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Miiszaki jellemzdk

Vezérlépanel

e 8 teljesen programozhat6 feliigyelt zona (vonalvégi
ellenallasok-EOL)

e Az 3sszes zona programozhatd tliz zonaként

¢ maximalis hurokellenallas: 100 Ohm

Riasztas hangjelzéssel:
e Csengd (sziréna) kimenet, 5 A  biztositék,
12 V DC szabalyozatlan
¢ Folyamatos (betorés) vagy pulzalt (tiiz) kimenet

Programozhaté kimenet:
e Tranzisztoros kapcsoldo 50 mA felvétellel a f6ldhoz
képest
¢ 16 PGM opcid

AUX kimenet: 400 mA maximum

A billentyiizet: max 3 db PC2550RK

Akkumulator:
e 12V, legalabb 4 Ah terhelhetéségii tolthetd gel-cellas
vagy zart rendszer(i savas 6lomakkumulator

Transzformator:
e 16,5V AC, 30 VA

Méretek:
e 279 * 300 * 84 mm

Suly:
e 3kg

PC 2525v.1.1

Tavvezérlésre alkalmas billentytizet
(PC2550RK)

Négyvezetékes (QUAD) Osszekottetés, max.
billentyiizet egy rendszerben

Beépitett piezoelektromos csipogd

A zbnak és a rendszerallapot teljes feliigyelhetdsége
Névleges aramfelvétel: 60 mA

Meéretek: 140 * 114 * 25 mm
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Szolgaltatasok e 8 hozzaférési kéd
e  Mester kod
e Az dsszes zona programozhato tiiz zonanak
. o  Teszt adas
Billentyiizetprogramozas e 7Zénakiiktatds
A PC2525 rendszerben olyan alapértékeket allitottunk be, e 8z6na
hogy az csak minimalis programozast igényeljen. Ezek a e  PGM kimenet

programozasi miiveletek mind végrehajthatdk a billentylizet
hasznalataval. A panel EEPROM memoriaval van ellatva,
igy minden tarolt informaci®é megmarad még haldzat-
kimaradas és akkumulatorhiba esetén is.

Tobbfokozatu statikus és villimvédelem

A PC2525 tipusti biztonsagi rendszert a megfeleld
gondossaggal terveztik meg ¢és ellendriztik annak
érdekében, hogy az megbizhatéan miikddjon. Felépitése
lehetévé teszi, hogy még statikus feltoltddés és villamcsapas
altal indukalt helyi fesziiltségek esetén is miikodéképes
maradjon. Tobb-fokozatu, fesziiltséglokés vagy
talfesziiltség  elleni szirével lattuk el az Osszes
zonabemenetet, a tapegységet, a billentyiizet csatlakozoit, a
szirénakimenetet, a segédtapegységet és a telefonillesztt. A
specialis "ZAP-TRAC" aramkori lap konfiguracioja olyan,
hogy mar a vezetékcsatlakozoknal ‘"elkapja" a
nagyfesziiltségli impulzusokat. Az erre érzékeny aramkori
részeket boritdé vagy koriilvevd foldsikok megfeleld
védelmet nytjtanak a veszélyes fesziiltségek tovabbterjedése
ellen.

Rendszer-feliigyeleti szolgaltatasok
A PC2525 rendszer szamos potencialis hibaallapotot
folyamatosan ellenériz.
Ezek a kovetkezok:
o Aktiv akkumulétor-ellenérzé dramkor

o A halozati fesziiltség kimaradasa
e Rendszer ora elvesztése
e Ellenallassal lezart tiiz zéna

o A feliigyelt aramko6rok hibaallapota

o Telefonvonal megfigyel$ aramkor

o A szirénaaramkor hibaja, amely nyitott aramkort vagy
biztositékhibat jelent

o Tesztkod lehetdsége, amelynél a feliigyeleti kdzpontra
egy kommunikator tesztkddot kiildiink mindennap, a
nap meghatarozott 6rajaban

o, Watchdog” aramkor

o Csengd/sziréna’kommunikator tesztelési lehetdség,
amely a billentytizetrél aktivalhato.

e Opcionalis holtidokioltasi lehetéség a LED-eknél
energiatakarékossagi célbol.

Miikodés

o Fel/letoltés

e Automatikus letoltési lehetdség
e  Riasztasszamlalo

o Atvitel késleltetése
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A kozpont felszerelése

Valasszunk ki egy megfeleld, szaraz helyet egy nem
kikapcsolhaté valtakozdéaramua (lehetéleg foldelt) haldzati
csatlakozd kozelében (direkt konnektor), ha lehet kozel a
telefon csatlakozéhoz.

Tavolitsuk el a nyomtatott aramkori panelt, a vezetékezett
billentylizetet, majd szereljilk fel a tartédobozt. A doboz
falra rogzitése el6tt nyomjuk be az 6t fehér hajlékony , a
nyomtatott aramkoéri lapot rogzitd csapot és a
foldelécsatlakozo csavarjat hatulrdl a dobozba.

Huzzuk be az Gsszes sziikséges kabelt és készitsik eld
azokat a csatlakozésra, miel6tt a nyomtatott aramkori lemezt
a doboz aljara szerelnénk. Ezt kovetden nyomjuk ra a panelt
a tartofiilekre.

Bekotési tudnivalok

SEMMIKEPPEN NE csatlakoztassuk a transzformatort vagy
az akkumulatort addig, amig az dsszes vezetékezési munkat
el nem végeztiik.

A doboz f6ldeldérintkezdjét a lehetd legrovidebb tton
csatlakoztassuk a foldeléshez.

Kossiik a zdénakabeleket a zonahurkok bemenetére ¢&s
lassunk el vonalvég-lezaré ellenallassal minden hasznalaton
kiviili zénat. A mozgasdetektorok tapfesziiltség vezetékét
csatlakoztassuk a segédtapegységre.

Telepitsiik a billentylizetpanelt és végezziik el a sziikséges
bekotéseket. Az RJ31-X kabelt kossiik a
telefoncsatlakozdkra. Az RJ31-X csatlakozohiivelybe ne
dugjunk semmit.

Csatlakozopontok bekotése

AC tapfestziiltség csatlakozo6

A PC2525 késziilék szamara legalabb 40 VA
terhelhetdségli, 16,5 V-os transzformator sziikséges. A
transzformator primer oldalat ne dugjuk olyan konnektorba,
amelynek kapcsoldja van.

Halozat-kimaradas esetén a billentylizetpanelen hibajelzést
kapunk (lasd "A billentyiizetpanel funkcioi, [*][2]
hibaéllapotok" c. részt).

Segédtapegység, ""AUX" és "GND" csatlakozék

A segédtapegység a mozgasdetektorok és egyéb olyan
eszkozok energiaellatasara szolgél, amelyek 12 V egyen-
fesziiltséget igényelnek. Az "AUX" csatlakozopontokon
(pozitiv) a "GND" (negativ) foldhoz képest 575 mA-el
terhelhetd 12 V egyenfesziiltség all rendelkezésiinkre egy
billentylizetpanel esetén.

Csengd/sziréna

"BELL [+]" és "BELL [-]" csatlakozépontok

Ezek a csatlakozépontok a csengd vagy mas olyan eszkoz
taplalasat oldjak meg, amelyek a riasztashoz folyamatos
kimeneti fesziiltséget igényelnek.

Ha szirénat akarunk csatlakoztatni (a szirénameghajtoval
ellatott hangszorok be vannak épitve), tigyeljiink a helyes
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polaritasra. A pozitiv vezetéket a "BELL [+]", a negativ
vezetéket a "BELL [-]" kapcsokra kell kotni.

"Piros" (RED), '"fekete" (BLK), "sarga'" (YEL) és
"z6ld" (GRN) csatlakozépontok

A Dillentyiizetpanel négy szines vezetékét kell ezekhez a
csatlakozopontokhoz kotni. Tobb mint egy billentylizetpanel
hasznalata esetén az azonos szinli vezetékeket a
vezérldépanelen egy helyre (vagyis a billentylizetpaneleket
parhuzamosan) kotjilk be. A billentyiizetpanel piros és
fekete tapfesziiltség vezetékei a segédtapegység biztositékan
keresztiil vannak védve rovidzar ellen.

"PGM OUT" programozhat6 kimeneti csatlakozépont
A programozhato kimenet miikodése attol fligg, hogy
milyen opciot valasztottunk a programozasi tablazatbdol. A
"Programozési utmutatd" ([06]. szakasz) tartalmazza a
programozhaté kimenet valaszthatd opciodinak listajat. Az
alaplapon talalhatd, 12 V fesziiltséglii "AUX" (pozitiv)
csatlakozo és a "PGM OUT" (kapcsolt negativ) kozé egy kis
teljesitményli  jelfogd, zUimmogod vagy egyéb,
egyenfesziiltséggel miikodé eszkoz kdthetd.

Tiiz z6na huzalozasa

A 8 zdéna mind felprogramozhato tiiz zénanak ([01]-es
opcid). A kapcsolt flistérzékelék kapcsolhatok ezen
zonakhoz. Ha ilyen megoldast valasztanak, akkor egy
relével kell lezarni a kort (lasd bekotési rajz). A relé az
AUX és PGM kimeneten 1évo6 fesziiltséget feliigyeli.

A Kkétvezetékes fuistérzékeld bekotése a leirds végén
talalhato. Ha ilyen érzékel6t hasznalnak, a PGM opcidknal
([06]) 00-at kell beallitani.

Normal zona bekotése
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Akkumulator csatlakoztatasa

Ne kossiik be az akkumulatort (vagy a transzformatort)
addig, amig a huzalozassal nem végziink. A piros
akkumulatorvezetéket kossiik az akkumulator pozitiv, a
fekete vezetéket pedig a negativ sarkara (ha a rakotést
forditva végezziik, kiég az akkumulatorbiztositék). A
hiitélemez alatt talalhato kis potenciométer a tolt6fesziiltség
beallitasara szolgal. Ez gyarilag 13,8 V-ra van allitva,
altalaban nem igényel utanaallitast.

A billentyiizetpanel telepitése

A billentyiizetpaneleket a kijarati-bejarati ajtok kozelében
helyezziik el. A PC2550RK panelen hatul piros, fekete, zold
és sarga vezetékeket talalunk. Kossiik ezt a négy vezetéket a
vezérldpanelen talalhatd csatlakozokhoz egy négyeres
(quad) telefonkabel felhasznalasaval. Egy PC2525 tipusu
vezérldpanelhez max. harom billenty(izetpanel
csatlakoztathatd. Az Osszes zold vezetéket a "GRN", az
Osszes sarga vezetéket a "YEL", a piros vezetékeket a
"RED" és a feketéket a "BLK" pontra csatlakoztassuk.
megnyomasaval.

A végfelhasznalé tajékoztatasa

Toltsik ki a végfelhasznalé PC2525 késziilékének
hasznalati utmutatdjaban talalhatd rendszerjegyzOkonyvet.
Tanulmanyozzuk at a felhasznaldi kézikonyvet abbdl a
szempontbdl is, hogy mely részek instrualjak a felhasznalot,
sziikség szerint egészitsiik ki azokat.

[rjuk le a jogos felhasznalék szamara a rendszer miikodését.
Adjuk meg az aktivalo (élesitd) és inaktivald miiveletsor
leirasat ¢és az alapvetd billentylizetfunkcidkat. A
felhasznaloval kozosen (példak segitségével) gyakoroljuk be
a rendszer hasznalatat minden parancstipusnal.

Gondoskodjunk arr6l, hogy a felhasznalo(k)nak legyen
hasznalati utmutatdja, hivjuk fel figyelmiiket annak részletes
elolvasasara.Figyelmeztessilk a felhasznalot arra, hogy a
rendszert szabalyos idokozonként (a kezeldéi kézikonyvben
leirtak szerint) tesztelni kell. A Rendszerkddot a gyari
beallitishoz  képest meg kell valtoztatni, az 1j
Rendszerkédot be kell vezetni a végfelhasznalo
rendszerjegyzokonyvébe.

Fiistdetekror elhelyezése

A tapasztalat azt mutatja, hogy az Osszes akaratlan tliz a
csalad nappali tartézkodésara szolgald helyiségeiben tobb-
kevesebb flistképzddéssel jar. Ugyancsak tapasztalati tény,
hogy a tiizek tobbségénél detektalhatd nagysagu
fustképzddés eldzi meg a lakdhelyiségekben a detektalhato
nagysagu homérsékletnovekedést. Ebbél kovetkezik, hogy a
fustdetektorokat az alvasra szolgald helyiségek kivételével
minden emeleten az §sszes lakdszobaban el kell helyezni.

Az aldbbiakban felsorolt tanicsok csak altalanos vezér-
elveknek tekinthetdk és ajanlatos a fiistdetektor-gyartoknal
hozzaférhetd informacidkat is tanulmanyozni a részletes
telepitési szempontok megismerése érdekében.
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A fiistérzékelék elhelyezése

A fokozott védelemre vald torekvés miatt ajanlatos tobb
fustdetektort elhelyezni, mint amennyi minimalisan
szitkséges. Ilyen helyek lehetnek: alagsor, haldszobak,
étkez6, kamra és kozlekedési folyosok, melyeket nem
védenek a minimalisan sziikséges detektorok.

Bedroom Bedroom

(@ o)

-

E‘ C. Bedroom
mm o ©
B3

0 O
Kitchen Living Room

7

1. abra
A fiistdetektort az alvisra szolgalo teriilet
és az egyéb helyiségek kozott kell elhelyezni

[
0

2. abra
Ha a csaladi hazban egynél tobb halészoba van, minden
halészoba kozelében el kell helyezni egy fiistdetektort
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4. abra
A fiistdetektor elhelyezése és a holtzona

A kezddédé tiiz altal gerjesztett fiist altalaiban a mennye-
zet felé szall, ott szétteriil, onnan kezd el lefelé siirii-
sodni. A mennyezet és a fal talilkozasanal 1évé sarokba
a fiist csak nehezen tud bejutni. A legtobb tiizesetnél ez a
holttér a sarokponttél szimitva kb. 0,1 m tivolsagban a
falon lefelé ér véget, mint a 4. abran lathato.

Ebbe a holt zénaba soha ne telepitsiink fiistdetektort.

PC2525v.1.1
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Billentyiizetfunkciok

Bevezetés

A PC2550RK tipusu tavvezérlés billentylizetpanel a
PC2525 vezérldpanel teljes programozasat és vezérlését
képes megoldani. A vezérldpanel teljes programozasa
elvégezhetd a billentylizetpanelrél. A nyolc zdéna-jelz6fény
és a tlizriasztas jelz6fénye gondoskodik a riasztdaramkorok
riasztas- és allapotindikacidjardl. A hét funkcid-jelzéfény
hatasosan segiti a felhasznal6t a rendszer miikddtetésében.
A Dbeépitett ziimmogdvel ellendrizni tudjuk a helyes
billentylizést és az egy€b, riasztassal 6sszefiiggd jeleket. A
12 digites billentyiizet egyarant szolgal a kodok bevitelére
és a programozasara is. A billentyiikezelés alapszabalya,
hogy egyszerre csak egy gombot kell megnyomni.

Rendszerkéd (Mester kod)

A biztonsagi Rendszerkod alapallapota a gyarilag beallitott
"1234". A Rendszerkddot hasznaljuk a vezérlopanel
élesitésére és hatastalanitasara, tovabbi 7 biztonsagi kod
programozasara a [*][5] paranccsal, és egyéb felhasznaloi
funkcioknak a [*][6] paranccsal valo beléptetésére.
A Rendszerkdd tjra programozhato, ha a telepité azt az
eldirt modon ([09].szakasz) elvégzi.

Masodik Rendszerkod

A PC2525 késziilékbe masodik "xxxx" Rendszerkod is
bevihet6é. Ezt a kddot csak a telepitd (iizembehelyezd) tudja
megvaltoztatni.

Az iizembehelyez6 programkodja

A gyarban az iizembehelyezd szamara a "2525" kédot
programoztak be. Ez a kod a [*][8] paranccsal egyiitt
lehetévé teszi a telepitének a rendszerhez vald hozzaférést
tovabbi  panel beiktatisa  vagy  kommunikator-
programinformacié bevitele céljabol. Az tizembehelyezd
programkodjat csak 6 tudja megvaltoztatni.

Elesités

Mieldtt a PC2525 élesitését végrehajtanank, vessiink egy
pillantast az Uzemzavar vagy a Zoéna Kikapcsolas
jelzdéfényre (vilagit-e valamelyik).

Csukjunk be minden védett ajtot és ablakot, sziintessiink be
mindenféle mozgast a védendo teriileten.

Ellenérizziik a Uzemkész (készenlét) jelzéfényt (ha vilagit,
az azt jelenti, minden zdéna zart). A rendszer csak akkor
élesithetd, ha a Uzemkész vilagit.

Léptessiik be a négydigites biztonsagi kédot. Amint mind a
négy szamot beiitottilk, hangjelzést kapunk. Ha a helyes
kédot utottiik be, kigyullad a Bekapcsolva jelzéfény, a
hangjelzés gyors csipogas lesz. Rossz kdéd esetén
folyamatos, 2 masodpercig tartd jelzohangot kapunk. Ha a
kédbevitel j6 volt, de nem égett kiozben a Uzemkész
jelzéfény, a hangjelzés formaja gyors csipogast kovetd
allandésult jelzbhang.

PC2525v.1.1

Ha minden rendben van, a rendszert élesitettiik, tivozzunk a
kijelolt kijarati/bejarati ajton. A tavozasra megengedett
késleltetési id6 lejarta utan a billentylizetpanelen a
Bekapcsolva kivételével minden jelzéfény kialszik.

A tavozasra kijelolt késleltetési idé6 megvaltoztatasarol a
"Telepité  altali  programozas [*][8] parancs" ad
felvilagositast.

Hatastalanitas

Az egyes helyiségekbe csak a kijelolt ki-/bejarati ajton
Iéphetiink be. Ekkor a billentytizet hangjelzést ad.

Léptessiik be a négydigites biztonsagi kodot. Hibas bevitel
esetén nyomjuk meg a [#] gombot és ismételjiik meg a kdd
beléptetését. Ennek hatasara a Bekapcsolva fény kialszik, a
hangjelzés megsziinik. A helyes kodot még a belépési
idokésleltetés lejarta elott be kell vinniink. A belépési
késleltetés idejének megvaltoztatasat a "Telepitd altali
programozas" [*][8] parancsnal ismertetjiik.

Ha az élesitett rendszerben riasztas 1ép fel, hatastalanitaskor
a memoria-LED és a riasztast okoz6 zona vilagitodiodaja
villogni kezd és ebben a helyzetben marad 2 percig.
Nyomjuk meg a [#] gombot, melynek hatasara a rendszer
visszatér a normal élesités-hatastalanitas izemmadba.

Automatikus kiiktatas (élesités otthon-

maradaskor/ Home Away iizemmod)

Ez a funkcié megengedi a felhasznalonak, hogy valamely
érvényes koddal élesitve a rendszert a telepité altal kijelolt
bels6téri uton tavozzék a helyiségbdl, mert az adott
utvonalon a késleltetési id6 lejartakor ugy aktivalédik a
rendszer, hogy azt az utvonalat automatikusan kiiktatja
(Home Away zo6na).

A zdnakiiktatast jelzo6 LED az élesitokod beléptetése utan
azonnal kigyullad és addig igy marad, amig a késleltetési id6
le nem jar vagy a [*][1] parancsot ki nem adjuk a
reaktivalasra.

Ezzel a szolgaltatassal a rendszer megkiméli a felhasznalot a
kézi kiiktatas végrehajtasatol olyankor, amikor élesiteni
kivanja a biztonsagi rendszert, de otthon marad.

A belsStéri zonak automatikus kiiktatasa felszabadithatd
(reaktivalhatd) a [*][1] gombokkal. A zdnakiiktatast jelzd
fény kialszik. Ez a lehetdség gyors mddszer a rendszer teljes
élesitésére pl. lefekvés elott.

Elesités belépési késleltetés nélkiil

Belépési  késleltetés nélkiili élesitéshez iisse be a
[*1[9][Hozzaférési kdod] sort. A rendszer Home/Away
moddben élesedik, attdl figgetleniil, hogy torténik-e belépés
vagy kilépés.
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Gyors tavozas, [*]+[0] Elesitett rendszerben
A minden részletében élesitett rendszer a [*][0] kod
beléptetésekor megengedi a felhasznalonak, hogy 2 perc
alatt elhagyja a védett helyiségeket barmely késleltetett
tizemii zonan keresztiil a rendszer allapotanak befolyasolasa
nélkil - feltéve, hogy a gyors tavozas lehetdsége
engedélyezve van.

A [*][0] parancs bevitele utan egy, és csakis egy késleltetett
hurkot szabad megszakitani. Minden tovabbi tevékenység,
vagy barmely mas aktiv hurok megszakitasa az adott
hurokban riasztast okoz.

A [*][0] paranccsal vald gyors tavozasi opcidt parcialisan
élesitett rendszerben nem hasznaljuk.

Gyors élesités Hatastalanitott
rendszernél

A [*][0]-val élesiteni lehet a rendszert, ha engedélyezve van
a funkci6. A miivelet csak élesitésre jo, hatastalanitani ilyen

modon nem lehet a rendszert.

[*1 + 1[0]

[¥] + [1] Zoénakiiktatas

A kiiktatott zondk nem okoznak riasztast. Ha a zéna ki van
iktatva, a vezérldpanel élesithetd (az Uzemkész jelzéfény
kigyullad) még akkor is, ha a zonahurok szakadt.

A zobnak kiiktatasat akkor alkalmazzuk, ha a védett teriilet
meghatarozott kisebb részéhez akarunk hozzaférni. Az is
el6fordulhat, hogy a megsériillt vezetékezés vagy
kapcsoldérintkezd atmeneti athidalasara van sziikségiink
ahhoz, hogy a javitas aktivalt rendszerallapotban (élesitett
rendszerben) torténhessen.

A zénak Kkiiktatasdhoz nyomjuk meg a [*][1] gombot,
majd adjuk meg a kiiktatandé zéna (z6ndk) szamat. Az
Uzemkész (élesités-hatastalanitas) iizemmoédba a [#]
gombbal jutunk vissza. A kiiktatasra kijelolt zonaknal
mindig csak egy digitet kell beléptetniink az egyes zonak
azonositasara (pl. [*]+[1]+[1]...[8]).

Minden kiiktatas eltavolithato a [*]+[1]+[0]+[#] kod
bevitelével. Azok a "ZONE" (zdna) jelz6fények amelyeknél
a Zobna Kikapcsolas jelz6fény villog, jelzik a kiiktatott
zonakat. Emlékeztetiink arra, hogy ha 2 perc alatt egyetlen
gombnyomas sem torténik, a rendszer visszatér az élesités-
hatastalanitas tizemmddba. Ezt kdvetden egy bizonyos zona
kiiktatasahoz ujra be kell 1éptetni a teljes parancsot. A
kiiktatasi parancs megadasa utan a [9] gomb lenyomasaval
hivhatjuk be a legutdbb kiiktatott zonat vagy zénacsoportot.
Ha mindig ugyanazt a zdénacsoportot iktatjuk ki, ezt a
behivasi lehetdséget hasznalhatjuk a zoénak egyenkénti
kiiktatasa helyett.

A PC2525 programozasa soran van lehetdség bizonyos
z6nék kiiktatasanak letiltasara is. Ebben az esetben a letiltott
zonak jelzéfényei a Kkiiktatdsi parancs hatasara nem
gyulladnak ki. A témardl részletesebben a "Zdna kiiktatasi
maszk" utasitds magyarazatanal, a "[*][8] Telepité altali
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programozas" c. szakaszban szolunk. A zdna-kiiktatasok
automatikusan megsziinnek a rendszer hatéstalanitasakor.

A [9]. szakaszban, a [3]. jelz6fény bekapcsolt allapotaban a
[*I[1] paranccsal egyiitt egy kdodot is be kell vinniink a
z6nak kiiktatasahoz. Csak azok a zdénadk iktathatok ki,
amelyek a hozzaférési kod altal meghatarozott oldalon
vannak.

Megjegyzés: Az élesitett zondkat nem lehet kiiktatni.

[*] + |2]: Hibakijelzés

A PC2525 tipusu késziilék
automatikusan  azonosit. = Ezek
fordulasasakor a billentyiizetpanelen két rovid, 10
masodpercenként ismétlédd csipogas forméajaban
figyelmezteté hangjelzés szélal meg és az Uzemzavar
jelzétény kigyullad. A csipogés a [#] gomb megnyomasaval
megsziintethetd, a fényjelzés viszont a hiba elharitasaig
megmarad. Lehetéség van a hibaallapotnak a feliigyeleti
kozponthoz vald eljuttatasara is (lasd a "Programozasi
utmutato" [39] és [40] szakaszat a riasztasi és helyreallitasi
hibakddokrél). A [*] majd a [2] gomb lenyomasaval a
kijelzén megjelenik a hiba fajtaja.

A hibakondici6 tipusat a "ZONA" jelz6fények mutatjak.

szamos hibaallapotot
barmelyikének  el6-

1 Rossz vagy kimertilt a sziikségaramforras

2 Halozati fesziiltséggel 6sszefliggd probémak

3 Nem hasznalt

4 Telefonvonallal kapcsolatos hiba

5 Sikertelen 0Osszekottetési  kisérlet a feltigyeleti-
kozponttal

6 A csengbaramkor hibaja
7 A fiistérzékel aramkor hibaja
8 A rendszerora kiesése

Az Uzemkész allapot visszadllitisahoz nyomjuk meg a [#]
gombot.

1 Rossz vagy kimeriilt sziikségaramforras: Abban az
esetben, ha az akkumulator kimeriiloben wvan, nincs
csatlakoztatva vagy az akkumulatorbiztositék kiégett,
akkumulatorhiba-kijelzést kapunk. A hibaallapot iizenet
forméjaban is tovabbithatd. Egy élesitési szakaszban csak
egy akkumulatorhibat jelzé és helyreallitasi tizenet kiildheto.
Az akkumulatorhiba a kijelzén "befagy" és csak akkor
tiintethetd el, ha a hiba oka megsziinik és Gjra elegendd a
tapfesziiltség.

2 Halozati fesziiltséggel osszefiiggé problémak:
Halozati fesziiltséggel osszefliggd problémaknal hallhatd
specialis riasztas nincs. A rendszer jelzi a hibat (az
Uzemzavar jelz6fény kigyullad), hallhaté jelzést azonban
nem kapunk, csak ha egyidejlileg az akkumulatorfesziiltség
is kicsi.

Az atviteli késleltetés 1 és 99 perc kdzott programozhato
(lasd "Programozasi itmutato" [42]. szakasz).
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3 Nem hasznalt

4 Telefonvonallal kapcsolatos hiba: A telefonvonal
hibajat akkor jelzi a rendszer, ha a vonalfesziiltség 3 V ala
esik és tobb mint 30 masodpercig ebben az allapotban
marad.

5 Sikertelen &sszekottetési kisérlet a feliigyeleti
kozponttal: Ha a digitalis kommunikator képtelen a
kapcsolatot felvenni a feliigyeleti kbzponttal annak ellenére,
hogy minden telefonszammal nyolcszor kisérletezik, hiba-
jelzést kapunk. Ha egy késébbi kisérlet sikeres lesz, akkor a
hibajelzés torlédik. A hibajelzés kézzel is tordlhetd: a [#]
gomb lenyomasaval kiléphetiink a hibajelzé tizemmddbol.

6 A csengéaramkor hibaja: Ha a csengbaramkor bizto-
sitéka kiég, vagy a csengdaramkor szakadt, a billentylizet-
panelen hibajelzést kapunk és hibaatvitel torténik.

7 A fiistérzékel6 hurok hibaja: Amikor valamelyik
tizjelzd (FIRE) hurok szakadt, a billentyiizeten hibajelzést
kapunk, egyuttal megtorténik a hibaiizenet atvitele is. A
tizjelzd hurokban eléforduld szakadas esetén mindig van
hangjelzés a billentylizetpanelen. Ez azt jelenti, hogy hiaba
némitunk el minden mas, hangjelzéssel jaro hibakijelzést, a
tlizhurok hibaja Gjrainditja azt.

8 A rendszerora kiesése: A PC2525 vezérlopanel
élesztése vagy alaphelyzetbe allitasa soran be kell allitanunk
a bels6 orat is a helyes idépontra. A rendszerdra kiesését
jelzd hibaallapot torlése a hibakijelzébdl valo kilépéssel
vagy az ora alaphelyzetbe valé allitasanak megkisérlésével
torténhet. (lasd "[*][6] Felhasznaldi funkcioparancsok”, itt
ismertetjiik az 6ra alaphelyzetbe allitasanak mddjat).
Feltéve, hogy hibakijelzés iizemmodban vagyunk, a [9]
gomb lenyomasaval a zona-jelzéfények kijelzik a legutobbi
hibaallapotot. A hibamemoria ezen szolgaltatasa hasznos
diagnosztikai segitség a PC2525 iizembehelyezése ¢és
javitasa soran.

[*]+[3]: Riasztasmemoria kijelzése

A [*] majd a [3] gombot lenyomva riasztasmemoria
tizemmaddba keriiliink. A Memoria jelz6fény villogni kezd
és a legutdbbi élesitett periodusban eléfordult Gsszes
riasztas kijelzésre keriil a zona-jelz6fények altal.

A legutobbi eseményeket kijelz riasztdsmemorian kiviil
még két kronoldgiai szint van. A memoria iizemmodba valo
belépés utan (megnyomva a [*][3] gombot) a [9] gomb
lenyomasanak hatasara a kijelzé megjeleniti a két masik
riasztdsmemoria tartalmat is.

A [9] gomb minden lenyoméasakor egyszeres, kétszeres vagy
haromszoros csipogast hallunk attol fiiggéen, hogy éppen
melyik riasztasmemoria tartalma latszik a kijelz6n. Elesitett
vezérldpanel esetén az utolso riasztdsmemoria torlédik és
tartalma az "elsdszintli" memoridba keriil. A Memoria
jelzéfény csak akkor vilagit, ha a legutébbi élesitett
periodusban tortént riasztas.

10
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Az Uzemkész allapotba a [#] gomb megnyomaséval jutunk
vissza.

[*]+[4] A segédtapegység ki- és bekapcsolasa
A segédtapegység levalasztasa a [*] gomb lenyomasa utan a
[4] gomb lenyomott allapotban vald tartasaval valdsithatd
meg. A nyomva tartds ideje alatt sziinetel a segédtapegység
Osszekottetése a rendszerrel. Amikor a [4] gombot
elengedjiik, a rendszer visszatér az Uzemkész allapotba és a
segédtapegység tjra miikodik.

Felhasznaloi programparancsok
[*]+[5]+|Rendszerkod]

A [*][5] felhasznaléi programparancsokat tovabbi hozza-
férési kodok bevitelére hasznaljuk. Max. 8 felhasznaloi
élesités-hatastalanitas kod programozhatd a rendszerben.
Az els6 kod mindig a Rendszerkdd (a gyari beallitas
[1234]), a 8. pedig "egyszer hasznalhat6" (a haztartasi
alkalmazott részére fenntartott) kod lehet. Ebbél a 8.,
egyszer hasznalhaté kodbol iizembehelyezdi paranccsal
szabalyos kddot lehet csinalni (lasd [09] szakasz, 1.
jelzétény).

Ha 2 perc alatt egyetlen gombnyomas sem torténik, a
rendszer visszatér a normal élesités-hatastalanitas
tizemmédba.  Ezt  kovetden 0  hozzaférési  kdod
programozasahoz ujra be kell 1éptetni a teljes parancsot.

Tovabbi hozzaférési kodok programozasa

1 Nyomjuk meg a [*] és [S5] gombokat és l1éptessiik be a
Rendszerkodot (a gyari alapbeallitas [1234]), ezzel
eljutunk a tovabbi hozzaférési kdédok programozasi
iizemmodjaba. A "PROGRAM" ¢és "ZONA 1"
jelzétények kigyulladnak jelezve, hogy az elsé kod (a
Rendszerkod) mar programozva van a gyari alapbeallitas
szerinti [1234] koddal. A Rendszerkodot meg lehet
valtoztatni, de kitorolni sohase prébaljuk.

2 Az 1. pont szerinti allasban hét tovabbi kod
beprogramozasat végezhetjik el. A zdna-jelzéfények
koziil az allanddan vilagitd allapotuak mutatjak, hogy
mely kdédok bevitele tortént eddig, a programozas alatt
all6 zona jelzéfénye pedig villog.

3 A masodik kéd beprogramozasahoz nyomjuk meg a [2]
gombot. Hatasara a 2. szdmu zoéna jelzéfénye villogni
kezd. Vigyiik be a négydigites kédot. Ha megtortént, a
csipogd haromszor megszdlal és a 2. szamu jelz6fény
nem villog tovabb, hanem folyamatosan vilagitani fog.

4 A masodik eltavolitasanak sziikségessége esetén Ujra
nyomjuk meg a [2] gombot, hatasara haromszoros
hangjelzést kapunk és a 2. sz. jelz6fény villogni kezd.
Léptessiik be a [*],[*].[*],[*] kodot, a csipogd ismét
haromszoros hangjelzést ad, a 2. sz. jelz6fény pedig
kialszik jelezve, hogy a 2. sz. zdnara programozott kodot
megsziintettiik.

5 Folytassuk a programozasi miiveletet a 3. vagy 4. pont
szerint attdl fliggden, hogy egy-egy kddot bevinni vagy
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megsziintetni akarunk a 2. és 8. kozotti program-
helyeken.

6 Az elsd koédot (Rendszerkdd) sohase probaljuk meg
megsziintetni, ezt csak modositani lehet. A Rendszerkdd
megvaltoztatasakor érvényes (csak a 0..9 gombokkal
létrehozott) négydigites szamot hasznaljunk, a [*] vagy a
[#] gombokat ne alkalmazzuk. Ha elfelejtettiik a
Rendszerkodot és a rendszer élesitett maradt,
programozzunk 0j Rendszerkddot a
[*]+[8]+[lizembehelyezdi kod]+[04] paranccsal.
Elfelejtett Rendszerkdd és élesitett rendszer esetén a
masodik  Rendszerkédot  hasznaljuk a rendszer
hatéstalanitasara ([*][8][lizembe helyezéi kod][05]). Ha
nem programoztunk masodik Rendszerkédot, akkor tjra
kell inditani a teljes rendszert a "HARDWARE RESET"
(EEPROM memoria gyari alapértékre allitasa, [99]
szakaszban ismertetett) modszer alkalmazasaval.

Felhasznaléi funkcioparancsok
[*]+16]+|Rendszerkod]

A fenti parancs a rendszeréra és az automatikus
rendszerélesités idejének beallitdsara szolgal. Ugyancsak
ezzel a paranccsal kapcsolhatunk be vagy ki szamos
rendszerfunkcidt. A parancs beléptetésének maddja: eldszor
bevissziik a [*],[6],[Rendszerkdd] elévalasztd kodot, majd
az alabbi listabol a megvaltoztatandé funkcié szamat.

[0] Uzembehelyezbi teszt
[1] Rendszerora 24 o6ras kijelzéssel (6ra dra:perc perc)
[2] Automatikus rendszerélesités ideje (6ra ora:perc perc)
[3] Nem hasznalt
[4] Gyors rendszerélesités be/kikapcsolasa
[5] Automatikus rendszerélesités be/kikapcsolasa
[6] Nem hasznalt
[7] Nem hasznalt
[8] Rendszer teszt
[9] A felhasznalo6 rendelkezésére alld hivasi funkcio
Megjegyzés: A rendszerdra 24 ords kijelzési, az idot kétdigites
szdmokkal kell bevinni Pl.:
oradéra =01,02,..10,11,..23,24
perc, perc =00, 01, ... 35, 36, ...58, 59

Uzembehelyezéi teszt
[*]+16]+|Rendszerkod]+[0]

A szolgaltatas célja az iizembehelyezd (telepitd) segitése a
rendszer tesztelésében. Ebben az tizemmoddban a csengd
vagy a sziréna minden tesztnél 2 méasodpercig szdl. Maga a
teszt a memoria elsd szintjén toérténik. A panel élesitése és
hatastalanitasa az tizembehelyez6i tesztet automatikusan
letiltja.
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Ebben a teszt lizemmodban minden riasztdst ado vagy
alaphelyzetbe visszaallt zdéna esetén (feltéve, hogy
programozva van) egy lizenet tovabbitasa indul el a
megfigyeldallomas szdmara. Ha erre nincs sziikség, akkor a
teszt idtartamara letilthatjuk a kommunikatort (lasd a [46]
szakaszban, zonafény 1.). Az F gomb, valamint a P gomb is
hangosriasztast valt ki, ha engedélyezett. Az A gomb nem
valthat ki hangos riasztast.

Az ora beallitasa

[*]+]6]+|Rendszerkod]+[1]

A "Rendszerdra 24 oras kijelzéssel" ([1] tétel) kozli a
rendszerrel a pontos idét.

Ha nincs sem halézati sem akkumulatoros taplalas a
rendszerben, lehetetlen fenntartani az 6ra helyes mikodését.
Ezért elsd tizembehelyezéskor és a haldzati fesziiltség olyan
hosszi kimaradasa esetén, mely az akkumulator teljes
lemeriilésével jar, be kell allitani az orat.

Az id6 bedllitasanak sziikségessége esetén a panelen az
"Uzemzavar #8" hibaiizenet jelenik meg (lasd "[*][2]
Rendszerhiba" parancs).

A bevitel igy torténik: pl 8:05 AM = 0805, vagy 1:30 PM =
1330

Az automatikus rendszerélesités ideje
[*]+]6]+|Rendszerkod]+|2]

A PC2525 tipust rendszert ugy is lehet programozni, hogy
minden nap ugyanabban az idében automatikusan
aktivalodjék, élesre alljon. Ennek idejét a [2] programozasi
utasitassal allithatjuk be. Ha a [10]-es szekcidéban a 7.
jelzéfény nem vilagit, akkor automatikus élesités idejekor a
sziréna 1 percig 10 masodpercenként megszolal. A kezeld
ugyancsak csipog.

A billentylizetpanel csipogdja 1 percig szdl az automatikus
rendszerélesités  elétt. Ezt az  alabbi modokon
lerovidithetjiik:

o Automatikus élesités megszakitasa: Az automatikus

rendszerélesités bekovetkezését, ill. annak figyelmeztetd
hangjelzését barmely gomb lenyomasaval
megsziintethetjiik azon az (alapérték) 1 percen beliil,
ameddig a figyelmeztetési allapot fennall.
Ha a [9] szakaszban a 4. sz. jelz6fény vilagit, akkor egy
érvényes négydigites hozzaférési kdod sziikséges az
automatikus  rendszerélesitést megel6zd folyamat
megszakitasahoz. Ett6l a megszakitastdl fliggetleniil a
kovetkezd napon ugyanebben az idében az automatikus
rendszerélesités (ill. az azt megelézd figyelmeztetd
jelzés) ujra bekovetkezik.

Gyors élesités

[*]+]6]+|Rendszerkod]+|4]

Mikoézben a "Felhasznaldi funkcidparancsok” tizemmodban
vagyunk, a [4] gombbal gyorsélesitési lehetdséget kapunk.
Ez a gomb kapcsoloként miikodik, bekapcsolt allapotat 3
rovid, kikapcsolt allapotat 1 hosszu hangjelzés tudatja.
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Bekapcsolt helyzetben a [*][0] gombokkal élesithetjiik a
rendszert

Automatikus rendszerélesités engedélyezése
[*]+]6]+|Rendszerkéd]+[5]

Ha a  [*][6][Rendszerkod][5]  billentyiikombinaciot
beléptetjiik, olyan kapcsoldt kapunk, amely az automatikus
élesités lehetdségét engedélyezi vagy letiltja.

Az engedélyezett allapotot 3 rovid, a tiltott allapotot egy
hosszu hangjelzés tudatja.

Rendszerteszt

[*]+16]+|Rendszerkod]+[8]

A rendszerteszt soran megszolal a csengé vagy a sziréna,
kigyulladnak a billentylizet fényei, a csipogd is hangjelzést
ad. Ez az allapot 2 masodpercig tart.

Felhasznaloéi hivas

[*]+16]+|Rendszerkod]+[9]

Ezt a funkciét a [70] szakaszban engedélyeztiik (2.
zonafény).

Elesitett helyzetben lehetéséget nyujt a feltsltd szamitogép
behivasara. A szamitogépnek meg kell varnia a panelrdl
érkezd behivasi parancsot, csak azutan kezdheti meg a
szoftver betoltését.

Altalanos kimeneti parancs

[*]1+17] vagy [*]+]7]+|hozzaférési kod]

A PC2525 vezérlépanel programozhatdo kimenete (PGM
csatlakozopont) alkalmassa tehetd valamely billentylizetrdl
aktivalt parancs végrehajtasara. Errél a kimenetrdl egyéb
eszk6zok (garazsajto, specialis vilagitas, ajtézarak, vagy
fustérzékelok resetelése stb.) mikodtethetok.

A megfelelé gomb lenyomasa utan a billentylizet csipogdja
5 maéasodperc idétartamra megszélal és ugyanennyi idére a
programozhato kimenet is aktiv lesz.

Uzembehelyezéi programparancsok
[*]+[8]+[Uzembehelyezéi kéd|

A PC2525 tipusu vezérldpanel a [*][8] lizemmoddban a
billentyiizetr6l teljes egészében programozhato.
A programparancsokat  részletesen az  Gtmutatd
programozassal foglalkozo fejezetében ismertetjiik.

Elesités otthonmaradaskor
[*1+19]+[Hozzaférési kod|

Ha az élesitési kod el6tt a [*][9] kodot 1éptetjiik be, akkor a
rendszer az egyes zonak bemeneti késleltetését figyelmen
kiviil hagyva azonnal élesedik, egyidejiileg kiiktatja azokat a
zonakat, amelyeket "otthoni tavozasi utvonal" definicioval
programoztunk.

Ezt a parancsot akkor hasznaljuk, ha a rendszert élesiteni
akarjuk ugyan, de nem tavozunk el hazulrél. Amikor a
[*1[9] paranccsal élesitiink, a Bekapcsolva jelzéfény villog
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és a zonakiiktatas jelzo6fénye ég, jelezve ezzel a tavozasi
utvonal kiiktatasanak tényét.

Billentyiizetrél élesithet6é zonak
A Dillentyiizetrél harom ,,zéna” élesithetd. A riasztasi €s
visszaallasi kddok a [*][8] paranccsal programozhatdk.

Az [F] gomb vagy az [1] és [3] gomb 2 méasodperc id6-
tartamra vald lenyomasa tiizriasztast aktival. A tlizriasztas a
csengdt vagy a szirénat szaggatott izemmodban miikodteti
és az eseményt a memoria is rogziti. Az [F] tlizgomb
kikapcsolasa a [10] szakaszban lehetséges.

Az [A] gomb vagy a [4] és [6] gombok 2 masodperc
idétartamra vald lenyomésa egy ‘"varatlan esemény"
(sziikséghelyzet) zonat aktival. Ha egy tizenetkiildési kisérlet
valamelyik riasztasvevohoz sikeres, a PC2525 nyugtazza az
atvitelt a billentylizet csipogdjanak rovid ideig tartd
megszolalasaval.

A [P] gomb vagy az [*] és [#] gombok 2 masodperc
idétartamra vald lenyomasa renddrségi (panik) riasztast
produkal. Ez a panikriasztas a programozastol fiiggden lehet
csendes vagy hangjelzéssel jaro.

A két utdbbi billentyiizetrsl élesithetd ,,zonat” nem kiséri
fényjelzés, a billentylizet csipogdja azonban haromszor
megszoélal az élesitett llapot visszajelzésére.
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Programozasi itmutato

Bevezetés

A PC2525 tipusi  késziiléket a billentylizetrol
programozzuk. A  PC2525 vezérldpanel EEPROM
memoriaval van ellatva, amely tobbezerszer

ujraprogramozhaté. Az EEPROM memodria még a haldzati
fesziiltség hianya vagy az akkumulator hibaja esetén is
megdrzi az informaciokat. Az  Osszes alapvetd
programinforméciét, amely a vezérlépanel és a
kommunikator mikodtetéséhez sziikséges, az EEPROM
olyan tarrészben Oriz, amelyhez csak az iizembehelyezdi
programkoddal lehet hozzaférni. A kdd elfelejtése esetén a
gyari alapkoddal kell belépni a "A késziilék alaphelyzetbe
valo allitasa" c. részben leirtak szerint -feltéve, hogy az
tizembehelyez6 nem zarta ki ezt a lehetoséget.

A PC2525 programozasanak kezdetén Iéptessiik be a panel
hatéastalanitott allapotaban a [*][8][2525] parancsot. A
gyarilag beallitott tizembehelyezdi kod [2525].

Az tizembehelyezoi alapkod ([*][8][2525]) bevitele utan a
program-jelzéfény villogni kezd és az egész programozasi
idészak alatt ebben az allapotban marad. Emlékeztetiink
arra, hogy ha a programozéds soran 2 percig egyetlen
gombnyomas sem torténik, a rendszer visszatér a normal
élesités-hatastalanitas ~ lizemmodba. A programozas
folytatasahoz ujra be kell Iéptetni a teljes tizembehelyezdi
programparancsot ([*][8][2525]).

Ezt kovetden a kovetkezd oldalakon ismertetésre keriild
parancsok valamelyikének kétdigites szakaszkddjat kell
beléptetniink. Megjegyezziik, hogy mikdzben a panel a
szakaszkod beléptetésére var, a Bekapcsolva jelzdfény
folyamatosan vilagit.

Mihelyt bevittiik a kétdigites szakaszkddot, a panelcsipogd
haromszor megszoélal, a Bekapcsolva LED kialszik és az
Uzemkész LED kigyullad. Ezzel a billentyiizet kész a
valasztott szakasz adatainak bevitelére.

Az egyes programszakaszokat a fejezet hatralévd részében
részletesen ismertetjiik. Az itmutato kovetkezo fejezetében
kozoljiik azt a programozasi munkalapot, amely tartalmazza
az Osszes programparancsot. Toltsiik ki a munkalapot és
annak segitségével végezziik el a programozast.

Amint beléptettiik az adott programszakaszhoz sziikséges
adatokat, az informacidt erre a helyre nézve az 1...4 zdna-
jelzéfények hexadecimalis formaban mutatjak. A legtdbb
szakasz néhany kétdigites csoportbol all. Minden kétdigites
csoport bevitele utan kétszer megszélal a hangjelzés és a
Bekapcsolva jelz6fény  villogni kezd. Ha mar minden
sziikséges adatot beléptettiink a programozandé szakaszba, a
hangjelzés 6tszor szdlal meg, a Bekapcsolva jelzéfény tjra
folyamatosan vilagit -jelezve, hogy megtortént az adott
szakaszhoz sziikséges Osszes adatbevitel és a kovetkezd
szakasz programozasa torténhet.

Az egyes szakaszok programozasanak befejeztével elegendd
a kovetkezd programozasi szakasz szamat beadni, nem kell
tehat tjra beléptetni a parancs elsd
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([*1+[8]+[lizembehelyezéi  kdéd])  részét.  Valamely
programozasi szakaszbdl a [#] gomb lenyomasaval tudunk
kilépni. Ilyenkor csak a [#] gomb lenyomasa elétt bevitt
adatokat tarolja a EEPROM.

Tanacsos az adatbevitelt néhany példan begyakorolni, hogy

a tényleges programozasi munkat mar folyamatosan
lehessen végezni.
Bizonyos  programrészek  hexadecimalis  adatformat

igényelnek. Ez -mint koztudomasu- azt jelenti, hogy a
szamok 0 és 9 k6zott, a betik A és F kozott hasznalatosak (a
hexadecimalis rendszerben az A...F betiik reprezentaljak a
10...15 szamokat). Ahol a parancsok A...F hexadecimalis
adatot kivannak, eldszor nyomjuk meg a [*] gombot. Ezt
kovetéen az 1...6 gombok hexadecimalis betiikként ke-
zelheték, mikozben az Uzemkész LED villog. Az egyes
szamok a kovetkezo betiiket szimbolizaljak:

1. gomb=A 4. gomb =D

2.gomb =B 5.gomb=E

3.gomb=C 6. gomb =F
Amennyiben a [¥] gombot még egyszer lenyomjuk, az
Uzemkész  jelz6fény  villogasa megsziinik és a

billentylizetgombok ujbdl az 1...9 szamokat reprezentaljak.
A programozas soran elkovetett leggyakoribb hiba a [*]
gomb jboli megnyomasanak elfelejtése, miutan végetért a
hexadecimalis adatbevitel.

Programozott adatok

ellendérzése

Lépjiink be a kétdigites kodszammal abba a szakaszba,
amelynek adatait latni akarjuk. A zona-jelz6fények az elsd
digit értékét mutatjadk hexadecimalis formaban. Az "F"
gomb minden egyes megnyomasa a kdvetkezé digitre 1épteti
a kijelz6t. A szakasz végén néhanyszor megszodlal a

helyességének

billentylizet ziimmogoje, a panel visszalép program-
tizemmdédba, melyben masik  megtekinteni  vagy
programozni kivant szakaszba léphetiink.
012 3 45 6 7 8 94 B CDEF
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ J
[ ] [ J [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ [ ] [ ] [ [ [ ] [ ]

[00] Binaris programozas

Ezt a szakaszt altalaban a gyari szakemberek instrukcidi
szerint olyan specialis programozasra hasznaljuk, melyek a
rendelkezésre allo programutasitdsokkal nem kezelhetk.

[01] Zonadefinicidk az 1...8 zénara

A szakaszszam beléptetése utan 8 kétdigites kod sziikséges.
Az egyes kodok azt hatarozzak meg, ahogyan az adott zona
mikodni fog. A 8 kétdigites szam bevitelével definialjuk az
1...8 zonakat.
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Elsé digit Masodik digit
0 = hangos 0 = alapkésleltetés
1 = csendes 1 = azonnali
2 = Csengdé/hangos 2 = kovetd

3 = Csengd/csendes 3 = otthonmaradas

4 =24 ora, csengd

5 = 24 6ra, csengd/csipogo
6 = 24 Ora, csipogo

7 = kisegitd késleltetés

8 = késleltetett tiiz

9 = kulcsos kapcsold

A = Otthonmaradd+késl.

B = Kényszeritett valasz

Az els6 digit

Hangos: riasztas esetén a sziréna megszolal

Csendes: riasztas esetén a sziréna nem szo6lal meg
Csengd/Hangos: a zéna megsértésekor a kezeld sipolni fog
(hatastalanitott allapot). Elesitett rendszernél a sziréna fog
megszoélalni.

Csengd/csendes: a zéna megsértésekor a kezeld sipolni fog
(hatastalanitott allapot). Elesitett rendszernél a sziréna nem
fog megszodlalni.

A masodik digit a zona tipusat definialja [0] és [B] kozott
az alabbiak szerint:

[0] = Alapkésleltetésii hurok, amely akkora késleltetésre
van bedllitva, amekkora altalaban a bejarati és kijarati
ajtoknal sziikséges. A késleltetési idé a panel élesitésének
pillanataban kezdddik. A késleltetés ideje alatt az ajtot
kinyithatjuk és becsukhatjuk anélkiil, hogy az riasztast
okozna. A kijarati ajto késleltetésének lejarta utan a hurok
nyitasakor a bejarati ajtd késleltetési idézitdje elindul. A
bejarati ajtd késleltetési ideje alatt a billentylizet csipogoja
allandéan szol, figyelmeztetve a felhasznaldt, hogy a
rendszert hatastalanitani kellene (ugyanis a késleltetési id6
alatti ~ hatastalanitdas =~ megakadalyozza a  riasztas
bekovetkeztét).

Az alapbedllitds az ilyen tipusu huroknal 30 masodperc
bejarati és 45 masodperces kilépési késleltetés. A bejarati és
kijarati ajtoé késleltetési idejét a [02] szakaszban egymastol
fliggetleniil programozhatjuk 1 és 255 masodperc kozott. Az
Osszes [0] tipustinak programozott hurok a [02] szakaszban
beallitott, vagy (ha a [02] szakaszt nem programoztuk) az
alapértéknek megfeleld késleltetési idékkel fog miikodni.

[1] = Azonnali hurok, amelyet altalaban ajtok és ablakok
kapcsoloérintkezdire programozunk. Késleltetési ideje az
alapértéknek megfelel6 45 masodperc vagy annyi, amennyit
a [27] szakaszban programoztunk. Az ajtd vagy az ablak
kinyitasa és az ahhoz tartozo6 késleltetés letelte utan viszont
a beallitott sajat késleltetési ido6td]l fiiggetleniil azonnal
riaszt.
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[2] = Belsd vagy kivetd hurok, amelyet altalaban a bels6téri
mozgas-detektorokhoz hasznalunk, kilépési késleltetési
ideje az alapérték. A hurok alapérték nagysagi belépési
késleltetéssel is el van latva, feltéve, hogy késleltetett hurkot
szakitunk meg elészor. Ha a helyiségekbe nem "késleltetett"
bejaraton keresztiil 1épiink be és egy [2] tipusi hurkot
szakitunk meg, azonnali riasztas kovetkezik.

[3] = Otthonmaraddsi hurok, amely ugyanugy mikodik,
mint a [2] tipust hurok -azzal a kivétellel, hogy élesitett
rendszer esetén (és ha a késleltetett hurok nincs megszakitva
a kijarati ajté késleltetési ideje alatt) a [3] tipusu hurok
kiiktatodik. Ez minden otthonmarad6 zénat érint, amely
[*1[1] paranccsal nincs kiiktatva, [*][9] paranccsal élesitve,
vagy élesitve van ugyan, de a helyiséget nem hagyjuk el.
Amikor az otthonmaradé zoénakat automatikusan, vagy a
[*1[9] paranccsal élesités kozben kiiktatjuk, és a felhasznald
megnyomja a [*][1] gombokat, engedélyezett esetben az
otthonmaradé zonanak késleltetése lesz, nem engedélyezett
esetben pedig akkor, ha a hurok [2] tipusu.

[4] = 24 ords csengdhurok, amely mindig aktiv €s riasztast
ad, ha a panelt élesitjiik vagy hatastalanitjuk. Ez a hurok
mindig aktivalja a csengd/sziréna kimenetet.

[5] = 24 Ords csengd/csipogd, amely ugyanigy mikodik,
mint a [4] tipus hurok -azzal a Kkivétellel, hogy a
csengd/sziréna kimenet csak akkor lesz aktivalt, ha a panel
élesitve van, és nem élesitett allapotban kizardlag a
billentyiizet csipogoja aktivalt.

[6] = 24 ords csipogd, amely a [4] tipust hurokkal majdnem
azonos modon miikddik -azzal a kivétellel, hogy az élesitett
és nem élesitett rendszerben egyarant csak a csipogo
aktivalt.

[7] = Kisegitd késleltetésii hurok, amely -attol a kivételtol
eltekintve, hogy a kijarati és bejarati ajtd késleltetése a [02]
szakaszban egymastdl fliggetleniil is beallithato- teljesen
azonos a [0] tipust hurokkal. Ez a lehetdség akkor hasznos,
amikor a [02] szakaszban a [0] tipusi zénakra bedllitott
alapértéktdl eltérd belépési és/vagy kilépési késleltetésre van
sziikségiink. Ha a [08] szakaszban a 3. sz. jelz6fény vilagit,
a rendszert akkor is élesiteni tudjuk, ha a Kkisegitd
késleltetésii hurok nyitva van (a Uzemkész jelz6fény
vilagit).

Ugyanigy lehetséges a rendszer élesitése zart Kkisegitd
késleltetésti huroknal, majd a hurok megszakithaté arra az
idére, amig a kisegitd késleltetési id6 el nem telik. A
kisegit6 késleltetésii hurok egyik esetben sem valik aktivva
addig, amig mindkét kisegité késleltetési id6 le nem jar és a
hurok zart helyzetbe nem keriil.

[8] Késleltetett  tiiz  zénanak barmelyik zona
programozhat6. Ide altaldban 4-vezetékes flistérzékeldket
lehet kapcsolni (rajz hatul). Riasztaskor a kor zarddik,
riasztast general. A kommunikator 30 masodpercig
késleltetve van. A 30 masodpercen beliili nyugtazas
megszakitja a riasztast és letiltja a kommunikaciot. 30
masodperc utan a [34] szakaszban beallitott kod atmegy a
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feluigyelet felé. A nyugtazas utan, ha még az érzékeldék 90
masodperc utan is riasztanak a risztasi folyamat Gjra indul.
Ebben az esetben ujra lehet nyugtazni, és késleltetni.

Az érzékeloket az esetleges fiist utan meg kell tisztitani. A
reset mivelet [*][7]-vel lehetséges. A [06] szakaszban kell
beallitani a PGM-et a resetelésre. A [*][7] 5 masodpercre
elveszi a tapot az érzékelétdl, ami ez utan visszaall
alaphelyzetbe.

Tiiz tipusi zdéna szakadasa esetén a Truoble fény fog
kigyulladni, akar élesitve volt a rendszer, akar nem. A
kommunikator a [39]-ben beallitott kddot fogja elkiildeni. A
billentylizet ziimmerjét a # megnyomasaval lehet elnémitani.
A hiba megsziinte utan a hiba LED kialszik.

[9] = Kulcsos kapcsolo modul kothetd ezen tipusu zdnara.
A zdéna megsértése felvaltva élesiti és hatastalanitja a
rendszert. A zdna megsértését a kézpont nem jelzi ki.

[A] Otthonmarado zona késleltetéssel ugyanugy
mikodik, mint a [3] egy kivétellel: Ha ez a zdna nincs
kiiktatva és megsértik, akkor a késleltetési idé elindul.
Ahogy a [*][1]-el kiiktatjak a zéndakat, az ,,A” tipusii zona
azonnal késleltetést vesz fel.

[B] = Kényszeritett vdlasz tipusi zona megsértésekor a
panel elveszi a telefonvonalat és var a bejovd letoltd
hivasokra. Ezt a tulajdonsagot LINKS1000 és helyi DLS
letoltésnél hasznaljak. A kezel6 nem jelzi a zoéna
megsértését.

[02] Rendszer idék

A szakaszszam beléptetése utan hat haromdigites kddot kell
beadnunk. Ebben a szakaszban az érvényes szamok 01 és 99
kozott lehetnek.

1.e Bejarati ajto késleltetési ideje (001-255
masodpercekben). Alapérték: 30 masodperc.

2.e Kijéarati ajto késleltetési ideje (001-255
masodpercekben). Alapérték: 120 mésodperc.

3. Méasodlagos belépési késleltetés (001-25665
masodpercben). Alapérték: 45 masodperc.

4. Méasodlagos kilépési késleltetés (001-255

masodpercben). Alapérték: 180 masodperc.
Se Sziréna kikapcsolds (001-255 masodpercben). A sziréna
jelzési ideje allithato. Alaban 4 perc.
6e Hurokvalaszadasi id6é (010-t61 255-ig x 10ms) A
horokvalaszadasi id6 adhaté meg ms-ban. Az idé 10 ms-
onként allithaté (100-2550 ms-ig). Az alapérték 500 ms.

Megjegyzes: A masodlegos késleltetésnek hosszabbnak kell
lennie mint a normalnak.
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[03] Uzembehelyezéi kod
Négy digit bevitele sziikséges 0-9-ig. A # és * nem
megengedett.

[04] Rendszerkodd
hozzaférési kod)

Mester kod (elsé

[05] Masodik Rendszerkéd —Mester kod

Négy digit bevitele sziikséges 0-9-ig. A masodik mester kod
j6 példaul az elsé ujraprogramozasara, ha azt elfelejtették.
Altaldban nem bizzak a felhsznaléra. Az alapérték: AAAA.

[06] Programozhaté kimeneti opciok

A PGM kimenetet kiilonféle opciokra lehet programozni. A
tranzisztoros kimenet 50 mA-ig terhelheto.

[00] Kétvezetékes fiistérzékels
Kétvezetékes flistérzékeloket lehet bekotni a  hatul
lathatd rajz szerint. Miikdodése ugyanaz mint a
négyvezetékes esetében.

[01] Altalinos céli kimenet
A [*][7] megnyomasakor a PGM kimenet 5 masodpercre
kapcsol.

[02] 5 masodperces kapcsolt kimenet
A PGM ezen funkcidjat a fustérzékelok resetelésére
hasznaljak. 5 masodpercre elveszi a tapot, majd
visszaadja azt.

[03] Fényjelzé kimenet
A PGM a foldre kapcsol riasztas esetén, és addig marad
ugy, amig nem hatéastalanitjdk a rendszert. Ezzel a
funkciéval megtekinthetd, hogy volt-e riasztas miel6tt
belépne a helyiségbe.

[04] Allapotkijelzés (élesités/hatastalanitas)

Elesitett  allapotban a PGM  foldre  kapcsolt.
Hatastalanitott allapotban a PGM nyitott.

|05] Billentyiizet csipogdjat kovets iizemmaod.
Ezzel az opcioval a "PGM OUT" kimeneti
csatlakozopont f6ldre kapcsol mindaddig, amig a

csipogo szol.

[06] Kisegité impulzus
A kimenet koveti a ki és belépési id6t. A kimenetre
példaul lampa kothetd, amely ég a ki és belépés
alkalmaval.

[07] Belépési késleltetés kivets
A kimenet a belépési id alatt lesz aktiv.

[08] Kilépési késleltetés kovetd
A kimenet a kilépési id6 alatt lesz aktiv.
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[09] LINKS tamogatas
A PGM a LINKS rendszert tamogatja.

[10] Levalaszté impulzus
A tarcsazas el6tt a PGM 2 masodpercre foldre kapcsol.

[11] TLM és riasztas
A "PGM OUT" kimenet ennél az opcional akkor zar
foldre, ha a rendszerben TLM (telephone line
monitoring, azaz telefonvonal-megfigyelési hiba)
keletkezik, de akkor is, ha (nem részleges) élesitett
allapotban barmely riasztasi kondicido bekovetkezik. A
kimenet a sziréna jelzési idejét koveti.

[12] Masodik vonal
A PGM a foldre kapcsol négy sikertelen telefonhivas
utan. Hasznalhato egy tartalék telefonhivé aktivalasara.

[13] Sikertelen kommunikicio kimenet. Ha ezt az opciot
valasztjuk, akkor a "PGM OUT" kimenet akkor ad f6ld-
rovidzart, ha még 8 kisérlet utan sem sikeriil felvenni a
kapcsolatot a feliigyeleti kézponttal. A kimenet allapota
addig nem valtozik, ameddig a sikeres Osszekottetés
létre nem jon, vagy a #5 hibat nem toroljik a
billentylizetrdl.

Az opcid két rendszer osszekottetésére is felhasznalhato.
Az  egyik rendszer ilyenkor a  sikertelen
kommunikacidtol tudja értesiteni a masik rendszert.

[14] ,,Kissoff” kimenet
A L, kissoff” jel fogadasa utan a PGM 2 maéasodpercre
foldre kapcsol.

[15] Tavvezérlés. Ez az opcio lehetdvé teszi, hogy a "PGM
OUT" kimenetet a DLS-1 (5.3 vagy késobbi
valtozatszamu) szoftverrel tavvezérelhessiik.

[07] Billentyiizet kizaras

A billentytizet kizaras opcidt lehet beallitani. E16szor meg
kell hatarozni a hibas kodok szaméat (00-99), ami utadn a
kezel nem enged tobb karakterbevitelt. A masodik szdm
jelzi majd azt, hogy mennyi idére zarddott ki a billentyiizet.
Ez percben értend (00-99). A 00 beiitése nem engedélyezi
az opciot.

[08] Elsé6 rendszer opcié kod

Az elsé rendszer opcid kodot a zdna-jelzéfények
hasznalataval allitjuk be, amelyek megmutatjak, hogy az
alabbi listaban szerepld opciok koziil melyik aktiv. Ehhez
elegendd beléptetni a [08] szakaszszamot, és a nyolc
jelzéfény maris mutatja az éppen miikodé opcidkat.
Valamely opcio ki- vagy bekapcsolasahoz elegendé a
hozzatartoz6 szamgomb megnyomasa. Az 0sszes opcio
egyszerre a [0] gombbal kapcsolhato ki.
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1. LED: Hurok opcidk

[1] OFF* EOL lezaras. Minden zdénat egy ellenallassal
kell lezarni. A zéna megsértése riasztast eredményez.
ON  NC, alapban zart koér. A kor nyitasa riasztast
eredményez.

2. LED: Zondk a bekapcsoldskor

[2] OFF A zénék a bekapcsolaskor azonnal aktivak.
ON* Kiiktatas 2 percre. A bekapcsolaskor a téves
riasztasok elkeriilése miatt a zonak a bekapcsolas utan
két percig ki lesznek iktatva.

3. LED: Mdsodlagos késleltetésii zondk-kényeritett opcio

[3] OFF* Nincs kényszeritett élesités. Ha egy
masodlagos  késleltetésii  zonat nyitva hagynak
élesitéskor, a masodlagos belépési késleltetés elindul.
Ezen id6 alatt kodot kell beiitni, mert riasztast okoz.
ON  Kényszeritett élesités. Ha nyitott masodlagos
késleltetésii zona van élesitéskor, akkor a panel nem
veszi figyelembe azt (nem okoz riasztast). Ahogy
nyogalomba keriil, a rendszer részét fogja képezni.

4. LED: Részleges zdrdskod

[4] OFF* Nincs részleges zaras. Automatikus élesités
alkalmaval, ha nyitott zébna van még a rendszerben,
csak a ,,zonazaras koddal” tizenet megy at a feliigyelet
felé.
ON  Részleges zaras. Automatikus élesitéskor, ha
nyitott zoéna van, a panel elkiildi a részleges jelentd
kédot is.

5. LED: Gyors kilépés

[S] OFF* Gyors kilépés tiltva
ON  Gyors kilépés engedve. Ha a rendszert
Otthonmaradé/tavozo modban élesitették, a

felhasznalé a [*][0] paranccsal két percet kap arra,
hogy egy (és csakis egy) Kkésleltetett zona
megsértésével elhagyja a védett teriiletet. Egy masodik
késleltetett zona megsértése riasztast eredményez.

6. LED: PC160UT opcidk

[6] OFF* A PC160UT nem engedélyezett.
ON A PC 160UT engedélyezett.

7. LED: AC hiba opcidk
[7] OFF* Az AC hiba a kijelzén lathatd és atmegy a
feluigyeletre is.
ON Az AC hiba csak a feliigyeleten lathato, nincs
helyi jelzés.
8. LED: Nem haszndlt
[8] OFF* Nem hasznalt, hagyja ebben az allasban.
ON

[09] Masodik rendszer opcio kéd

1. LED: Egyszer haszndlatos kod opcick

[1] OFF* Egyszer hasznalatos kod tiltva.
ON  Egyszer hasznalatos kod engedve. A 8. kod
egyszer  hasznalhaté  élesitésre  és  egyszer

hatastalanitasra. Az élesités utan a kod torlédik.
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2. LED: Mester kod opciok

[2] OFF* A  Mester kod
programozas [*][5] paranccsal.
ON A Mester kéd nem valtoztathatd meg. A
felhasznalo nem tudja megvaltoztatni, csak a telepito.

3. LED: Kiiktatds és kod opciok

[3] OFF* Kiiktatashoz nem sziikséges hozzaférési kdd.
ON  Kiiktatashoz kod kell ([*][1], majd kéd).

4. LED:Automatikus élesités

[4] OFF Automatikus élesités torléséhez nem kell kdd.
Az elbriasztas idétartama alatt billentyli megnyomasa
torli a folyamatot.
ON* Kod sziikséges
torléséhez.

5. LED: Kimenet és kod opcidk
[5] OFF* Kimenet aktivalasahoz kod nem sziikséges.
[*1[7] parancsot iisse be a kimenet aktivalasahoz.

ON A kimenet aktivalasahoz kéd sziikséges

6. LED: Riasztds kijelzése

[6] OFF Csak a rendszer hatastalanitott allapotaban
tekinthet6k meg a riasztasok.
ON* A billentylizeten mindig megnézheték a
riasztasok.

megvaltoztathatd. A

az automatikus élesedés

7. LED: Kiiktatds dllapot kijelzése

[7] OFF* A Kkiiktatast jelz6 LED csak a hatastalanitott
allapotban  ég. Elesitett rendszernél nem
lathatd.

ON  Elesitett rendszernél a Bypass (kiiktatas) LED
vilagit.

8. LED: Kiiktatott zondk

[8] OFF* Hatastalanitott allapotban ég a zdéna LED,
jelezve hogy kiiktatott zonak vannak a rendszerben.
ON A zobna LED-ek mindig égnek (élesitett és
hatatalanitott rendszer egyarant), jelezve a kiiktatas
tényét.

Megjegyzés: Ha a 6. és 8. LED is vilagit, csak a riasztasok
jelzdédnek ki.

[10] Harmadik rendszer opci6 kéd

1. LED: Két perces billentyiizet idozités enged/tilt

[1] OFF* Nincs idozités, a fények mindig égnek.
ON  Ha nem nytlnak 2 percig a kezeléhoz a fények
kialszanak. Ne valassza ki az opciot, ha Escort vagy
LCD600 kiegészitét hasznal.

2. LED: [F] billentyii

[2] OFF* ,F” engedve. Megnyomasa riasztasz okoz.
ON  F”tiltva.

3. LED: [P] billentyii és ziimmer

[3] OFF A billentyiizet ziimmerje hangos. A ,P”
megnyomasakor a kezelé 3 sipolassal nyugtazza a
riasztas tényét.
ON* A ziimmer néma.
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4. LED: [P] billentyii és sziréna

[4] OFF* A ,P” megnyomasa utan a sziréna nem szoélal
meg.
ON A ,,P” megnyomasa utan a sziréna megszdlal.

5. LED: Sziréna lekapcsoldsa

[S] OFF* Sziréna kikapcsolasa tiltva. A sziréna minden
riasztas alkalmaval megszolal, még akkor is, ha adott
zona tallépte mar a riasztasszamlalo értékét.
ON  Sziréna kikapcsolasa engedve.
riasztasszamlald hatarértékéknél a sziréna kikapcsol.

A

6. LED: Sziréna hangjelzés opcio

[6] OFF* Sziréna Squawk kikapcsolva. A sziréna nem
fog megszolalni minden élesités és hatastalanitas
alkalmaval.
ON A sziréna élesitéskor egyszer, hatastalanitaskor
kétszer szdlal meg.

7. LED: Sziréna auto élesitéskor
[7] OFF Az egy perces auto élesités elotti eldriasztas
alatt a sziréna 10 masodpercenként megszolal.

ON* Az elGriasztas alatt nincs szirénahang.

8. LED: Kilépési késleltetés megszakitdsa enged/tilt

[8] OFF* Tiltva: A kilépési késleltetés még akkor is
folytatodik, ha mar a késleltetett zona (a kijaratnal)
nyugalomban van.
ON  Engedve: Ha a késleltetett zéna nyugalomba
keriilt, a kilépési id6zités megszakad, ami minden
hangjelzést érint.

[11] Negyedik rendszer opci6 kod

1. LED: Szaggatott sziréna opcio

[1] OFF* A szaggatott szirénahang csak tlizrisztaskor
hallhato.
ON  Minden riasztas szaggatott hangjelzést ad.

2. LED: Sziréna squawk és kilépési késleltetés

[2] OFF* Kilépés alatt nincs hangjelzés.
ON A Kkilépés alatt a sziréna szaggatva szdl.

3. LED: Sziréna squawk és belépési késleltetés

[3] OFF* Belépés alatt nincs hangjelzés.
ON A belépés alatt a sziréna szaggatva szol.

4. LED: Hangos kilpési hiba opcio

[4] OFF Tiltva: Ha a késleltetési id6 lejartaval egy
késleltetett zona nyitva marad a rendszerben, akkor a
belépési késleltetés azonnal elindul.
ON* Engedve: Ha a késleltetési id6 lejartaval egy
késleltetett zona nyitva marad a rendszerben, akkor a
belépési késleltetés azonnal elindul, valamint a sziréna
is megszdlal.

5. LED: Kilépés siirgetése

[5S] OFF Normal kilépés.
ON* A kezel a kilépés alatt normal mddon sipol, az
utolsé 10 mésodperben pedig siiriibben.
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6. LED: Belépés siirgetése

[6] OFF Normal belépés, a kezeld a belépés alatt sipol.
ON* A belépés alatt a kezeld sipol. A sipolas az
utols6 10 masodpercben siirtisodik.

7. LED: Telefonvonal feliigyelet (TLM) enged/tilt
[7] OFF* TLM engedve, a hiba lathatd a kezelén.
ON A TLM hibat nem lehet latni.

8. LED: TLM opcio

[8] OFF* TLM hiba riasztast okoz élesitett rendszernél.
Hatastalanitott allapotban csak hiba lathato.
ON  TLM hibat jelez. A [*][2] parancs beviteléig a
kezel6n a hiba lathat6 és a ziimmer is sz6l.

* = alapbeallitas szerint

[12] Kiiktatas maszk az 1...8 zonakra

E szakasz programozasaval szabélyozhatjuk, hogy a [*][1]
paranccsal a felhasznald mely zonakat tudja kiiktatni. Ha a
zona-jelz6fény vilagit, akkor a zoéna kiiktathatd, ha nem
vilagit, akkor nem iktathato.

[13] Hozzaférés a kiiktatas maszkhoz (1...8
kédok)

Ebben a szakaszban lehetséges annak ellenérzése, hogy a
zonak kiiktatasara milyen hozzaférési kodokat hasznaltunk.
Ha a zoéna-jelz6fény vilagit, akkor annak hozzaférési kodja
kiiktatasra hasznalhato.

Kommunikaci6 programozasa

[30] Elsé telefonszam

Ez az elsé telefon, amelyet a kommunikator tarcsazni fog
(lasd "Atvitel az elsé és masodik telefonszam-opcidhoz" c.
részt a [30] szakaszban).

Az utolso digit utan a [#] gomb megnyomasaval fejezziik be
a telefonszam programozasat.

funkcié mely kodot kell beléptetni
"*" tarcsazasahoz (hex B) [*2*]
4 masodperces sziinethez (hex C) [*3%]
Tovabbi tarcsahang kereséshez (hex D) [*4*]
[#] tarcsazasahoz (hex E) [*5%]

A digitek szama (beleértve a tarcsahang-kereséshez és a
sziinetekhez felhasznalt digiteket is) nem lehet tobb 17-nél.
Az utolsé digit bevitele utan ne felejtsilk el megnyomni a
[#] gombot.

[31] Elsé6 azonosit6 kod

Az els6é azonositd kodot mindig az elsé telefonszamra
tovabbitjuk az {igyfél azonositasa érdekében. Miutan a
szakaszszamot bevittiik, Iéptessiink be egy négydigites
szamot.
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Amennyiben az A...F hexadecimalis digitekre is sziikség
van, nyomjuk meg a [*],[1]...[6] gombokat, majd ismét a [*]
gombot a normal decimalis bevitelre valo visszatéréshez.

Ha az azonosité kddban nullara is sziikség van, hasznaljuk a
Hex "A" ([*]H[1]+[*]) kodot, amellyel 10 impulzust
tovabbithatunk. A feliigyeleti kozpont vevdje a 10 impulzust
nulla szamjegynek interpretalja.

Haromdigites kod sziikségessége esetén (pl. a 3/1
formatumban) utolsé digitként [0] szamjegyet Iéptessiink
be. A [0] itt a nulla-digitet jelenti és impulzusatvitel nincs.

[32] Masodik telefonszam

Ez a mésodik telefonszam, melyet a kommunikator tarcsaz.
Lasd a "[30] Els¢ telefonszdm" szakaszt a programozas
modjarol.

[33] Masodik azonosité kéd

A masodik azonositd kodot mindig a masodik telefonszamra
tovabbitjuk.

Lasd a "[31] Els6 azonosité kod" szakaszt a programozas
modjarol.

[34] Riasztasi iizenetkédok (1...8 zonak)

A szakaszkdd beléptetése utan a billentyiizet 8 kétdigites
kéd fogadasara képes az 1.8 zondk riasztasi
tizenetkddjaként. Ha az 1...8 zondkon riasztas torténik, a
kommunikator ezeket a kodokat fogja hasznalni.

Az alabbiakban néhany programozasi példat és annak
hatasara bekovetkezd iizenet-atviteli format ismertetiink
kiilonboz6é  iizenetkod-formatumok esetén. Ahhoz, hogy
kiilonb6zé formatumokat kapjunk, korrekt adatbevitelre van
sziitkség a [31] vagy [33] azonositd kdéd szakaszban, a [34]-
[37] szakaszban és a [44] kommunikacio-formatum
opcidknal.

3/1 formatum...Egysoros, azaz nem bdvitett iizenet
Sziikséges hozza:
e Haromdigites azonositdé kod a [31] vagy [33]
szakaszban
(pl. [1230] beléptetése, ha az azonosito kdd 123)
e [00], [01], [02], [03] vagy [04] formatumkéd attdl
fuggéen, milyen tipusu vevét valasztottunk a [44]
szakaszban

o Egydigites riasztasi izenetkdd a [34] szakaszban
(pl. [30] beléptetése 3. sz. egydigites kodként, mert a 0
nulla-digitre impulzusatvitel nem torténik)

A kikiildott iizenet tehat: 123 3

4/2 formatum...Egysoros iizenet
Sziikséges hozza:
o Négydigites
szakaszban

(pl. [1234] beléptetése, ha az azonosito kod 1234

e [00], [01], [02], [03] vagy [04] formatumkod attdl
fuggéen, milyen tipusu vevét valasztottunk a [44]
szakaszban.

azonositdé kod a [31] vagy [33]
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o Kétdigites riasztasi iizenetkdd a [34] szakaszban
(pl. [31] beléptetése 31. sz. kétdigites kodként.

A kikiildott iizenet tehat: 1234 31

3/1 formatum...Bévitett lizenet
Sziikséges hozza:

e Haromdigites beszamolokdéd a
szakaszban

(pl. [1230] beléptetése, ha a beszamolokod 123

e [06], [07], [08], [09] vagy [10] formatumkod attol
fliggben, milyen tipusu vevét valasztottunk a [44]
szakaszban.

[31] vagy [33]

o Kétdigites riasztasi iizenetkdd a [34] szakaszban
(pl. [31] beléptetése.
A kikiildott izenet elsé alkalommal:
masodik alkalommal:

1233
3331

Ha valamely tizenetkddnal nem akarjuk, hogy iizenetatvitel
torténjen a feliigyeleti kozpont szdmara, az iizenetkddot 00
vagy FF beléptetésével tiltsuk le.

[35] Visszaallasi iizenetkodok (1...8 zonak)
Ezeket az iizenetkddokat a kommunikator hasznalja arra a
célra, hogy az 1...8 zonék esetében zonavisszaallasi tizenetet
tovabbitson.

[36 | Zarasi (élesitési) iizenetkoédok

az 1...8 hozzaférési kodok utjan

Az el6zékben ismertetett izenetkddokat felhasznalhatjuk az
"érintkezOnyitasok és -zarasok" (a rendszer élesitése és
hatastalanitdsa) azonositasara is a felhasznaldi hozzaférési
kddok segitségével.

A 4/2, 3/1 vagy a bdvitett izenetformatumok barmelyikével
is van dolgunk, (lasd a példakat a [34] szakaszban), az
érintkez6zarasi kdédokat a [C1], [C2], [C3], [C4], [C5],
[C6], [C7], [C8] sorrendben kell programoznunk.

Ahol a zarasi kod elsé tagja Hex "C" (ami maés is lehet attdl
fliggben, hogy a feliigyeleti kozpontban mit hasznalunk), a
masodik digit azt a hozzaférési kodot reprezentalja, amelyet
a rendszer €lesitésére hasznaltunk.

A zarési kod atvitele a kimeneti késleltetési id6 letelte utan
torténik. Ezért ha a rendszert a kimeneti késleltetés lejarta
elétt élesitjilk és hatastalanitjuk, semmiféle atvitelre ne
szamitsunk.

Amikor a rendszert egy vagy
kiiktatasaval élesitjik (lasd a [*][1] parancsot a
zonakiiktatasnal), a feliigyeleti kozpontot a részleges
élesités (partial alarm) iizenettel tajékoztatjuk errdl.
Megjegyezziik, hogy a részleges zarasi kod a szabalyos
zarasi koddal egyiitt keriil atvitelre -ezzel informalva a
kozpontot a részleges zarasi allapot tényérol.

[*]1[0]-val torténé élesitésnél, vagy automatikus élesitésnél
az 1. Hozzaférési kod kertil atvitelre.

tobb zona egyideji
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[37] Nyitasi (hatastalanitasi) iizenetkodok

a 1...8 hozzaférési kodok utjan

A nyolc iizenetkdéd megfelel a nyolc, [*][5] paranccsal
programozott hozzaférési kodnak.

Ha a rendszert a hozzaférési kodok valamelyikével
hatastalanitottuk, a hozza-tartozo iizenetkodot a rendszer
kikiildi a feliigyeleti kozpont szdméara. Ha a Riasztas Utani
kéd programozott, hatastalanitas utan, ha riasztas tortént az
el6z6 periddusban a kod atmegy a feliigyeletre. Ez akkor jo,
ha a nyitasok és zarasok nem egyértelmiien mennek at a
feliigyelet felé.

[38] A riasztasok és visszaallasok prioritisa
Az ebben a szakaszban programozott iizenetkddokat a
kommunikator hasznalja az alabbi listdban szerepld
kiilonboz6 riasztasi €s visszaallasi allapotok kikiildésére.

o 2-vezetékes fuistérzékelo riasztas

¢ Billentyiizet "panik" riasztas (P)

o Billentyiizet "t(iz" riasztés (F)

o Billentyiizet "sziikséghelyzet" riasztas (A)

o 2-vezetékes flistérzékeld riasztas visszaallas

o Kiilsé bemeneti zona visszaallas

¢ Billentyiizet "panik" visszaallas (P)

o Billentyiizet "tliz" visszaallas (F)

o Billentyiizet "sziikséghelyzet" visszaallas (A)
Az FAP csak akkor keriil atvitelre, ha a kddok a [38]
szakaszban be vannak programozva.

[39] A karbantartasi riasztas iizenetkodjai
Az tizenetkodokat az alabbi sorrendben programozzuk:

o Akkumulétorhiba

o Haldzati fesziiltséggel kapcsolatos hiba

¢ Nappali zona (z6nak) hibaja

e Csengbaramkori hiba

o A segédtapegység hibaja

e Periodikus teszt

[40] A karbantartasi visszaallas iizenetkodjai

e Akkumulatorhiba megsziintetése

o Haldzati fesziiltség hibdjanak megsziintetése
o Periddikus teszt atvitel

e Csengdaramkor hibajanak megsziintetése

e A tlizzéna hibajanak megsziintetése

o A segédtapegység hibajanak megsziintetése
e Rendszer teszt

[41] LINKS1000 karbantartasi
kdédok

Ebben a szekcioban a TLM hiba kodot és a LINKS1000
teszt atvitel kodot kell programozni. Ha nincs LINKS1000 a
rendszerben, akkor ezt nem kell programozni.

visszaallas
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[42] Kommunikaciés valtozok

A szakasz szamanak beléptetése utan 2 kétdigites
adatbevitelre van sziikség. Az adatbevitel soran ne nyomjuk
meg a [#] gombot.

Riasztasszamlalo

A riasztas/visszaallas parok szamat hatarozza meg, amelyet
a kommunikator tovabbit, mielétt a szamlalét az adott
zonara nézve lenullazna (visszaforgé tipusu nullazas). A
riasztasok szamat "00" és "99" kozott allithatjuk be, ahol
"00" azt jelenti, hogy a kommunikator sohasem nullaz. Tiiz
z6nét nem lehet nullazni.

Atvitel elstti késleltetés

A Kkésleltetés 00-99 masodperc lehet. Csak betorés tipusu
zonara érvényes, 24 Oras és tiiz zonakra nem.

AC hiba késleltetése

Az AC hiba elétti 1ésleltetést lehet programozni percben
(01-99).

Periédikus tesz atvitel

Két atvitel kozotti id6 programozhatd napokban megadva
(01-99).

[43] Teszt atvitel ideje

A teszt atvitel ideje programozhaté. Usson be 4 digitet 24
oras formatumban (66:pp). Az ora: 00-23, a perc: 00-59
lehet. Ha a teszt addas nem megy at, FTC (kommunikacids
hiba) keletkezik. Ez a fajta teszt kéd nem fog atmenni a
kovetkezo sikeres kommunikacio folyaman.

[44] Kommunikaciés formatum-opciok

Ebben a szakaszban azokat a formatumokat hozzuk létre,
amelyeket a [30] és [32] szakaszban programozott
telefonszamokra kiildiink. Minden egyes telefonszam elé be
kell {itni egyet a lent felsorolt kétdigites szamok koziil.

A kivalasztandé formatumokat a vevdoldali feliigyeleti
rendszer tipusa hatarozza meg. Eldszor az elsé telefonszam
formatumat irja be. A masik telefonszamot is programozza
fel, még akkor is, ha csak egy telefonszamot hasznéalnak.

Az opcidk a kovetkezok:
[0] Silent Knight/Ademco lassu, 10 bit/s (1400 Hz
illesztés) 3/1, 3/2 és 4/1, 4/2 nem bovitett formatumok
Sescoa, Franklin, DCI, Vertex, 20 bit/s (2300 Hz
illesztés) 3/1, 3/2 és 4/1, 4/2 nem bovitett formatumok
Silent Knight gyors, 20 bit/s (1400 Hz illesztés)

3/1, 3/2 és 4/1, 4/2 nem bdvitett formatumok
Radionics (2300/1400 Hz illesztés)*

3/1 és 4/2 nem bdvitett formatumok

Radionics (2300/1400 Hz illesztés)*

3/1 és 4/2 nem bovitett formatumok paritassal

(1]

(2]

[3]

[4]

(3]
[6]

Sescoa, szupersebesség

Silent Knight/Ademco lassu,
illesztés) bovitett formatumok
Sescoa, Franklin, DCI, Vertex, 20 bit/s (2300 Hz
illesztés) bovitett formatumok

10 bit/s (1400 Hz

(7]
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[8] Silent Knigh gyors, 20 bit/s (1400 Hz illesztés)
bévitett formatum

[9] Radionics, 40BPS (2300/1400 Hz illesztés)
bovitett formatum

[10] Radionics (2300/1400 Hz illesztés)*
bovitett formatum paritassal

[11] Sescoa, szupersebesség (azonositott nyitasok és
zarasok)

10 bit/s és 20 bit/s formatumok
A lassu adatformatum értéke a Silent Knight/Ademco
vevokben 10 bit/s.

ADAT (DATA) = 1900 Hz
LEVALASZTAS (KISOFF) =1400 Hz
SEBESSEG (SPEED) =10 BAUD

A 20 bit/s sebességet a DCI, Franklin, Sescoa és Vertex
vevok hasznaljak gyors adatformatumkeént.

ADAT (DATA) = 1800 Hz
LEVALASZTAS (KISOFF) = 2300 Hz
SEBESSEG (SPEED) =20 BAUD

Radionics formatumok

A konvencionalis 3/1 formatumot kell alkalmazni minden
Radionics ciklusos (09) vagy paritasos (10) rendszerhez.
Altalaban a Radionics formatum bévitett valtozatat is
hasznaljuk. Az alabbiakban néhany szempontot ismertetiink,
amelynek segitségével a PC2525 késziiléket a Radionics
formatumnak megfeleléen tudjuk konfiguralni.

1. Az ugyfél azonosito kodja csak haromdigites lehet,
amelyet egy nullaval egészitink ki a négy digit
létrehozasahoz. (Pl. az 123 azonositdé kodot 1230
programozasaval vissziik be).

2. A zdbnariasztéas tizenetkodja mindig egy (és numerikus)
digit legyen a nem bévitett masodik ciklus kikiildésénél
(pl 1. zbéna = 10, 2. zdéna = 20, ....6. zéna = 60). Ha
masodik digitként nullat hasznalunk, ez arrdl informalja
a PC2525 vezérlopanelt, hogy nincs sziikség masodik
ciklus tovabbitasara.

3. Minden tovabbi, nem riasztassal  Osszefliggd
tizenetkddot gy kell beallitani, hogy annak kikiildése a
bovitett masodik ciklusban torténjék. Az tizenetkod elsé
digitjét hasznaljuk az esemény azonositasara, a masodik
(bovité) digit pedig az eseménnyel Osszefliggd
valamilyen adatot azonosit (ha az iizenetkod pl. E3, ez a
3. zdna visszaallasat jelenti, amelyben E a visszaallas, 3
pedig a zona szama).

4. Az alabbi listdban megadjuk, hogy Radionics
formatumban milyen elsé digiteket hasznalhatunk:

Visszaallasok: "E" Pl "E3" = 3. zdéna visszaallasa

Nyitasok: "B" Pl. "B2" = nyitas a 2. sz. felhasz-
nalé altal

Zarasok: "C" Pl. "C4" = zarés a 4. felhasznalo
altal

Hibak: "F" Pl "F5" = hiba az 5. sz. forrasbol

Egyéb: "D" Pl "DI1" = részleges zaras



PC Classic

Sescoa szupergyors formatum

A Sescoa szupergyors formatum programozasanal pontosan
be kell tartani az alabbi utmutatdt, mert csak igy fog
helyesen miikodni:

1. Az azonositdé kdéd négy decimalis digit hosszusagu
legyen a 0001 és 3374 kozotti tartomanyban.

2. Az lizenetkddok hossza két digit és az alabbiak szerint
kell programozni:

o 1...8 riasztasi zonak ([34]szakasz) Al..A8
o 1...8 zénavisszaallas ([35]szakasz) Al..A8
¢ Minden nyitasi kod ([37] szakasz) BA

¢ Minden zarasi kod ([36]) CA

o Részleges zaras ([36]szakasz) Cl1

o Alacsony akkufesziiltség ([39]szakasz) El

o Akkumulatorhiba megsziinése ([40]szakasz) EI1

o Halbézat-kimaradas ([39]szakasz) El

o Halbézat-kimaradas megsziinése ([40]szakasz) E1

¢ Csengdaramkor hibaja ([39]szakasz) Fl1

e Csengbaramkor visszaallasa ([40]szakasz)  F1

o Hibak ([39] és [40]szakasz) AA

¢ Vegyes hibak ([38]szakasz) Al1..99

o Tesztkdd ([39]szakasz) ICv.DC
e Rendszer teszt kod ([39]szakasz) CC

o Nyitas riasztas utan ([37]szakasz) B1

o Autom. élesités megszakitaskod ([36]szak) C8

o TLM visszaallas kod ([40]szakasz) EE

[45] A kommunikator hivasirany opcioi

Ennek a fejezetnek a programozésa soran arrdl informaljuk
a tarcsazd aramkort, hogy az atvitelt melyik (az els6 vagy a
masodik) telefonszamra akarjuk végrehajtani.

A hivasirany programozasara négy opcionk van:

[0] Ennél a csoportnal nincs atvitel

[1] Az elsé telefonszam hivasa visszahivassal a masodik
telefonszamra, ha a [46] szakaszban a 4. LED ég és a
panel mar nyolcszor megprébalta az elsd
telefonszamot.

[2] Csak a masodik telefonszdm hivasa
[3]
A # megnyomésa az adatbevitelek soran visszaléptet, és
NEM térol el semmit.

Mindig mindkét telefonszam hivésa

[46] Els6 kommunikacios opcio kod

1. LED: Kommunikdtor enged/tilt

[1] OFF Kommunikator engedve. A feliigyelet értesiil
az eseményekrol.
ON* Kommunikator tiltva, a feliigyelet felé nem
megy jel.

2. LED: Visszadllds jelentd kod

[2] OFF* A visszaallas zonat kovet. A zdnavisszaallas
kéd csak a zona fizikai allapotanak normalizalasa utan
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megy at a feliigyeletre. Ha a rendszert hatastalanitjak,
és a zona még mindig aktiv, a feliigyelet csak a
hatéstalanitds utan értesiil. A 24 6ras zoéna csak a
fizikai normal allapot visszatérése esetén all vissza.
ON A visszaallas kodok csak akkor mennek at, ha a
zona visszaall és a sziréna kikapcsolasi ideje lejart. Ha
a sziréna kikapcsolasi ideje lejar, de még a zdéna
mindig nyitott, a feliigyelet csak a zona visszaallasa
esetén vagy a hatastalanitaskor értesiil.

3. LED: DTMF vagy impulzus tdrcsdzds

[3] OFF Impulzusos tarcsazas.
ON* DTMF téarcséazas.

4. LED: Atvitel opcidk

[4] OFF Tartalék méasodik telefonszam. Nyolc az elsd
telefonszamra t6rténé sikertelen hivas esetén a panel a
masodik szamra kezd el tarcsazni. Ha ez sem sikeriil,
FTC hiba jelentkezik.
ON* Csak elsd telefonszam. A panel csak az elsd
telefonszamra probal jeleket kiildeni. Ha sikertelen
volt a kommunikaciora tett Kkisérlett, FTC hiba
keletkezik.

5. LED:Részleges zdrds opcidk

[5] OFF* Nem azonosit részleges zaras. Elesitéskor a
kézileg kiiktatott zonak nem jelentkeznek be; csak a
Részleges zaras kod és a Zaras koddal iizenet megy at.
ON A kiiktatott zéndkra vonatkozd iizenet a
Részleges zards utan, de a Zaras koddal tizenet el6tt
megy at a feliigyeletre.

6. LED: Radionics (handshake) frekcencia kivilasztds

[6] OFF* 2300 Hz. Radionics formatum hasznalatakor a
rendszer 2300 Hz-es ,,handshake”-et fogadja el.
ON 1400 Hz. Radionics formatum hasznalatakor a
rendszer 1400 Hz-es ,,handshake”-et fogadja el.

7. LED: Riasztdsszdmldlo reset

[7] OFF* A riasztasszamlalé a  kovetkezd
élesitéskor nullazédik. Ha egy =zona eléri a
riasztasszamlald értékét, akkor az azon tal érkezd
riasztasok nem okoznak riasztast és a feliigyelet sem
értesiil. A riasztdsszamlalo nullazasa utan visszaall a
normal allapot.
ON A riasztasszamlalo éjfélkor nullazédik (23:59

és a 00:00 allapot kozott).

8. LED: Zirds megerdsitése

[8] OFF* Tiltva: A kilépési késleltetés azonnal elindul ha
érvényes koddal élesitenek.

ON Ha élesitik a rendszert a kilépési késleltetés

addig nem indul meg, amig a kdvetkez6 események be

nem kovetkeznek:

e A zaras sikeresen atment a feliigyeletre, és ezt a
kezeld6 nyugtazo sipolasa jelzi. A Kkilépési
késleltetés elindul.

e Ha a kommunikacié nem sikeres, FTC hiba jon
el6 és a kilépési késleltetés csak akkor indul el, ha
a hiba megjelenik a kezelén.

e A felhasznald beiiti Gjra a hozzaférési kddjat, és
ezzel elinditja a késleltetést.
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Megjegyzés 1: Escort modul hasznélatanal ezt a funkciot le
kell tiltani.

Megjegyzés 2: A zards megerdsitést csak akkor lehet
hasznalni, ha a nyitasok €s zarasok jelentése engedélyezett.

* = alapbeallitas szerint

[47] LINKS1000 elézetes (elsé telefonszam)

A LINKS1000 elézetes kod egy 4 digites kod, amelyet egy
tavolabbi hivashoz hasznal a kozpont (LINKS1000-en
keresztiil). Ezt akkor hasznaljak, ha a vonalas hivast helyi
rendszer felé tovabbitjak, a tavolabbi hivashoz pedig
LINKS1000-et akarnak hasznalni.

A [47] szakszban irjon be egy négy szamjegyli kodot elsd
telefonszamként. A nem hasznalt digitek helyére ,,F’-et kell
irni.

[48] LINKS1000 elozetes (masodik

telefonszam)
Mint a [47] szakasz, csak ez a masodik telefonszamra utal.
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Letoltés opciok

[70] Elsé letolto opciok

1. LED: Letoltés vilasz

[1] OFF* Tiltva: A rendszer nem valaszol a bejovd
hivasokra. A letoltés csak periodikus modon
lehetséges, vagy akkor amikor a felhasznald azt
engedélyezi.
ON  Engedélyezve: A panel valaszol a bejovd
hivasokra ~a  [74] szakaszban  programozott
csengésszam utan.

2. LED: Felhaszndldi hivis

[2] OFF* Tiltva.
ON  Engedve: A felhasznalé fel tudja hivni a let61td
szamitogépet a [*][6][Mester k&d][9] paranccsal.
Ennek érdekében a letoltd egység telefonszamat és a
panel azonositd szamat be kell programozni.

3. LED: Uzenet rogzitd feliilirds enged/tilt
[3] OFF Tiltva: A panel csak a

csengésszam ([74]) utan valaszol.
ON* Engedélyezve. Ha a riasztokdzpont vonalan
fizenetrogzitd van, lehetdség van ennek kiiktatasara: A
letoltd szamitogép hiv. A panel észleli, de a letoltd
egy-két csengés utan megszakit. Ha a panel adott idén
beliil Gjabb hivast észlel, azonnal valaszol. A Dupla
Hivas 1d6zité 000-249 masodperc lehet.

4. LED: Visszahivds

[4] OFF* Tiltva. A  kapcsolat
szamitogép €s kdzpont k6zott.
ON  Engedve. A kozpont ugyan vélaszol a bejovo
hivasra, de azonnal mindkét oldal megszakit. A panel
ezutan hivni fogja a programozott let6lté szamitégép
telefonszamat. Tobb let6ltd szamitogép esetében ne
hasznaljak e funkciot.

5. LED:Periddikus letoltés

[5] OFF* Tiltva.
ON  Engedélyezve: A panel a programozott idében
mindig fogja hivni a letoltd szamitdgépet.

6. -8. LED: nam haszndlt.

programozott

azonnal  létrejon

[71] A letolto szamitogép telefonszama
Ez az a telefonszam, amelyet a vezérlépanel a feltdltd
szamitégép hivasara hasznalni fog. Maximum 17 digit lehet.

[72] A letoltés hozzaférési kodja

Ezzel a négydigites koddal tajékoztatjuk a vezérlpanelt
arrol, hogy a jogositott feltoltd szamitogéppel vette fel a
kapcsolatot.

[73] Panelazonosit6é kod
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Ez a négydigites kod a feltoltd szamitogép szamara
bizonyiték arra nézve, hogy a kijelolt vezérlopanellel all
kapcsolatban.

[74] Csengések szama valaszolas elott

A csengések szam allithato be, ami el6tt a panel nem veszi
fel a bejovo hivasokat.

[75] Kettés hivas idézit6

Az id6zitdvel azt az intervallumot allitjuk be, amely két
hivas kozott eltelik, amikor a valaszgép forszirozott
keresésére van sziikség.

[76] LINKS1000 elozetes (letolté telefon-
Szam)

A [47] szekcidé ad felvilagositast. Ide is 4 digites kod
sziikséges.
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Kizaras és reset opciok

[90] Uzembe helyezéi kizaras engedélyezése
Ha engedélyezik a funkciot, a reset folyaman az iizembe
helyez6i kdd nem all vissza a gyari értékre.

Lépjen be a [90]-be, majd ezutan iisse be az [iizembe
helyez6i kod][90] sort megerdsitésként. A rossz kod
bevitelét a kezel6 jelzi. Az a panel, amelyen ez a funkcio
engedélyezett, a telefonvonal relé 10 alkalommal torténd
kattintasaval jelzi a kizarast a felélsztés soran.

[91] Uzembe helyezéi kizaras tiltisa

A szekcidba valo belépéssel tiltani lehet az elébb emlitett
funkciét.

Lépjen be a [91]-be, majd ezutan iisse be az [iizembe
helyez6i kod][91] sort megerdsitésként. A rossz kod
bevitelét a kezeld jelzi.

Az olyan panel, amely visszaérkezik a DSC gyarba és mas
hibaja nincs csak az ilizembe helyez6i kizaras, az kiilon
szerviz dijat fog maga utan vonni.

[99] Az EEPROM memoéria gyari alap-
értékekre allitasa szoftverrel

Ezt a szakaszt az EEPROM memodria eredeti gyari
alapértékekre valo visszaallitdsahoz hasznaljuk.

A [99] szakaszszam beléptetése utan a memoria
alaphelyzetbe all vissza, és a program ugy indul el Wjra,
mintha most adtunk volna a késziilékre el6szor
tapfesziiltséget.

Az EEPROM memdria gyari alapértékre allitisa
hardveres titon

Eléfordul, hogy gondatlan programozéas kovetkeztében az
tizembehelyez6i kod eltiinik. Ilyenkor a rendszer ujra-
programozasanak egyetlen mddja a hardveres alaphelyzetbe
allitds. Azonban ha az iizembehelyezé hozzaférési tilalma
érvényesitve van, nincs mas lehet6ség a rendszer ujra-
programozasara, mint a helyes iizembehelyezdi kod bevitele.

Az alabbi sorrendet kovetve hajthatjuk végre a panel gyari

alapértékekre valo beallitasat:

1. Sziintessik meg az 0Osszes tapfesziiltséget a haldzati
fesziiltség és az akkumulator eltavolitasaval.

2. Ko6sson ki minden vezetéket a Zoéna 1 és PGM
csatlakozdobol

3. Kosse 0ssze a Zéna 1-et €s a PGM pontot, majd adja ra
a tapot

4. Varjunk 20 masodpercet, majd tavolitsuk el a rovidzarat

5. A rendszer Ujratolti az EEPROM memériat a gyari
alapérték-kddokkal
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Ugyfél (vasarl6) Megye
Cim
Keresztutca
Telefon Uzembehelyezés ideje

Nevek és telefonszamok:

1. név Telefonszam

2. név Telefonszam

3. név Telefonszam

Feliigyelet Verziészam Szamlaszam

A vev§ gyari szama Uzembehelyez6i kéd

Zona tipusa A védett teriilet

1.

S B A L o o

Belépési id6 Tévozasi idé Csengetési id6

Billentyiizetpanel-zénik

[F] gomb ON/OFF —- Gyors élesités ON/OFF ——
[E] gomb ON/OFF —- Gyors tavozas ON/OFF ——
[P] gomb ON/OFF —- Uzembe helyezéi kizaras ON/OFF ——

Uzembehelyezé neve

26



PC Classic PC 2525v.1.1

[00] Binaris programozas
Léasd a leiras erre vonatkozo részét.
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[01] Zonadefiniciok az 1...8 zénara

Alapérték

S S S SN N DNDN

0

N N N N = e e

1. zéna
L1 2.z6na
L—L—1 3.z6na
—L—1 4,z6na
L—L—1 5 zéna
L—L—1 6.z6na
—L—1 7.zb6na
L1 8 zéna

[02] Rendszeridék

Alapérték

PC 2525v.1.1
Elsé digit Masodik digit
0 = Hangos = Késleltetett
1 = Csendes = Azonnali
2 = Csengd, hangos = Kovetd
3 = Csengd csendes = Kovetd otthoni tavozo

= 24 6ras sziréna

= 24 6ras csengd/sziréna
24 6ras csipogbd

= Kisegito késleltetés

= Késleltetett tiiz

= Kulcsos kapcsolo

= Késleltetet otthonmarad6
= Kényszeritett valasz

WH O P I AU RN =S
Il

Belépési késleltetési idé (masodpercekben)
Kilépési késleltetési idé (méasodpercekben)
Maisodlagos belépési késl. idé (masodpercekben)
Masodlagos kilépési késl. idé (masodpercekben)
Sziréna kikapcsolasi idé (percben)

Normal hurok-valaszidé (x 10 ms)

Az érvényesen beléptethetd szamok 001 és 255 kozott helyezkednek el.
Itt a ""000" nem érvényes, ne Iéptessiik be.
A mdsodlagos késleltetés hosszabb legyen mint a normadl.

0 3 0
1 2 0
0 4 5
1 8 0
0 0 4
0 50
Megjegyzések:
1.
2.
3.
4.

A hurokvdlaszaddsi idét minimum 010-re kell dllitani.

[03] Uzembehelyezéi kéd
Alapérték

2 5§ 2 5

[04] Rendszerkod
Alapérték

1 2 3 4

[0S5] Masodik Rendszerkod
Alapérték

A A A A

[06] Programozhat6 kimeneti opciok

Léptessiink be 4 digitet 0 és 9 kdzott.
A [*] és [#] jeleket ne hasznaljuk.

Léptessiink be 4 digitet 0 és 9 kdzott.
A [*] és [#] jeleket ne hasznaljuk.

A [*¥1111] beléptetésével torolhetd.
Léptessiink be 4 digitet 0 és 9 kdzott.
A [*] és [#] jeleket ne hasznaljuk.
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Alapérték

0 1 L (01-15)

00 2-vezetékes flistérzékeld
01 Parancs kimenet

02 5 sec reset pulzus

03  Villogo kimenet

04 Rendszer allapot

05 Zummer kovetd

06 Kisegité impulzus

07 Belépés kdvetd

08 Kilépési késleltetés kovetd
09 LINKS1000 tamogatas

10 Indité impulzus

11 TLM és riasztas

12 Masodik vonal

13 FTC hiba

14  Levalaszto impulzus (Kissoff)

15 Tavoli miikodtetés (DLS)

[07] Billentyiizet kizaras opcidok

Alapérték

00
00

L Kizaras eldtti érvénytelen kodok szama
L Kizaras id6tertama (percben)

Két digit bevitele sziikséges 00-99. A 00 beiitése tiltja az opciot.

[08] Elsé6 rendszer opcié kod

Alapérték

KI —— 1.zéna-LED
BE —— 2.zéna-LED
K1 L—— 3.z6na-LED
K1 —— 4,z6na-LED
KI L—— 5. z6na-LED
K1 L—— 6.z6na-LED
K1 L—— 7.zéna-LED
K1 L—— 8.z6na-LED

[09] Miasodik rendszer opcio
Alapérték
KI —— 1.zéna-LED
KI —— 2.zéna-LED
KI L—— 3.z6éna-LED
BE L—— 4.z6éna-LED
KI L—— 5.zéna-LED
BE L—— 6.z6na-LED
KI L—— 7.zéna-LED
KI L—— 8.z6éna-LED

Zona-jelz6fény vilagit
NC korok

60 sec kiiktatas felélesztéskor

Kényszeritett él. masodl. késl.-nél
Részleges zéaras auto élesitéskor
Gyors kilépés engedve
PC160UT engedve

AC hiba nem jelenik meg

NEM HASZNALT

kod

Zona-jelz6fény vilagit

8. kod: Egyszer hasznalatos
Mester kod nem valtoztathato
Kiiktatashoz kod kell

Auto élesités torlése csak koddal

Parancs kimenethez kéd kell

Riasztasok kijelzése élesitett all.-ban

Kiiktatas jelzése élesitett allapotban

Kiiktatott zonakat éles all. jelzi

[10] Harmadik rendszer opci6 kéd
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Zona-jelz6fény nem vilagit

EOL lezaras

Felélesztéskor aktiv zonak

Nincs kényszeritett élesités

Részl. zaras nem megy a feltigyeletre
Gyors kilépés tiltva

PC160UT tiltva

AC hiba hibaként megjelenik

Zona-jelz6fény nem vilagit

8. kod: normal

Mester kod valtoztathato

Kiiktatashoz nem kell kod

Kéd nem kell

Kéd nem kell

Hatastalanitott allapotban is lathatd
Kiiktatas jelzése csak hat. all.-ban
Kiiktatott zonakat csak hatast. all.-ban
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Alapérték
KI

Kl
BE
Kl
Kl
Kl
BE
Kl

R I SN N AW N -

. zona-LED
. zona-LED
. zona-LED
. z6na-LED
. zona-LED
. zona-LED
. zona-LED
. zo6na-LED

Zona-jelz6fény vilagit

2 perces kezeld id6zités

[F] gomb tiltva

[P] gomb - ziimmer néma

[P] gomb — sziréna hangos
Sziréna kikapcsolasa engedve
Sziréna ,,squawk” engedve
Auto élesitéskor nincs sziréna

Kilépési késl. megszakit. engedve

[11] Negyedik rendszer opci6 kod

Alapérték
KI
KI
KI
BE
BE
BE
KI
KI

R I N N AW N =

.z6na-LED
.z6na-LED
. z6na-LED
.z6na-LED
.z6éna-LED
.z6na-LED
. z6na-LED
.z6na-LED

Zona-jelz6fény vilagit

Szaggatott sziréna mindig
Squawk kilépési késleltetésnél
Squawk belépési késleltetésnél
Hangos kilépési hiba

Kilépés siirgetése

Siirgetés belépésnél

TLM tiltva

TLM halk

[12] Kiiktatas maszk az 1...8 zénakra

Alapérték
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE

1
2
3
4
5.
6
7
8

. zona-LED
. zona-LED
. z6na-LED
. z6na-LED
zéna-LED
. zona-LED
. zona-LED
. zo6na-LED

Ha be van kapcsolva a jelz6fény, a zona kiiktathato.

[13] Kdédok engedélyezése a kiiktatashoz (1...8k6dok)

Alapérték
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE

BE

R SN N AW N -

. zona-LED
. zona-LED
. z6na-LED
. z6na-LED
. zona-LED
. zona-LED
. zona-LED

. zéna-LED

[30] Elsé telefonszam

Megjegyzések:

PC 2525v.1.1

Zona-jelz6fény nem vilagit

Nincs iddzités

[F] gomb engedélyezve

[P] gomb - ziimmer hangos

[P] gomb — sziréna néma
Sziréna kikapcsolasa tiltva
Tiltva

Auto élesitéskor szirénahang van

Kilépési késl. megszakit. tiltva

Zona-jelz6fény nem vilagit

Szaggatott sziréna csak tiiz riasztasnal
Nincs squawk

Nincs squawk

Hangos kilépési hiba tiltva

Normal kilépés

Normal belépés

TLM engedélyezve

TLM hangos élesitett rendszernél

Ha a zona-jelzofény vilagit, akkor a kod kiiktatdsra haszndlhato.

Ha a zonakiiktatdashoz nem sziikséges hozzdférési kod, akkor ez a szakasz

figyelmen kiviil hagyhato.

- A telefonszamnal "0" digitként [0] irando.
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- A szam végén [#]-t 1éptessiink be.

[31] Az iigyfél els6 azonosité kodja - A haromdigites kédnal [0] legyen az utolsé digit
- Az azonositd kodban "0" digitként [*1*] (Hex A)

irandé (PL. a 103 kéd = [1]+[*][1][*]+[3]+[0])

[32] Masodik telefonszam

[33] Az iigyfél masodik azonosité kodja

[34] Riasztasi lizenetkdédok (1...8 zonak)

L——1 1. zoéna, riasztas L—L 1 5, zéna, riasztas - Egydigites tizendkodnal masodik kédként [0] irandd
L——1 2.zéna, riasztas L—L—1 6.z6na, riasztas - A "0" atviteléhez l1éptessiink be a [¥1*] (Hex "A")-t
L——1 3. zéna, riasztas L—L 1 7.zéna, riasztas (Egy "0" digit 10 impulzussal egyenld)

L1 4, zbna, riasztas L1 8. zobna, riasztas

[35] Visszaallasi iizenetkdédok (1...8 zonak)

1. Zo6na, visszaallas
2. z6na, visszaallas
3. zOna, visszaallas

4. zo6na, visszaallas

1. hozzaférési kod
2. hozzaférési kéd
3. hozzaférési kod
4. hozzaférési kéd
5. hozzaférési kod

6. hozzaférési kéd

1. hozzaférési kod
2. hozzaférési kéd
3. hozzaférési kod
4. hozzaférési kéd

5. hozzaférési kod

5. z6na, visszaallas
6. z6na, visszaallas
7. z6na, visszaallas

8. z6na, visszaallas

7. hozzaférési kod

8. hozziférési kod

Részleges zarasi kod

- Egydigites tizendkodnal masodik kédként [0] irandd
- A "0" atviteléhez l1éptessiink be [*1*] (Hex A) kdédot
(Egy "0" digit 10 impulzussal egyenld)

[36] Zarasi (élesitési) iizenetkddok az 1...8 hozzaférési kodokhoz

Automatikus élesités torlése kod

6. hozziférési kod
7. hozzaférési kod
8. hozziférési kod

Nyitas riasztas utan

[38] Prioritas riasztasok és visszaallasok
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L—— Billentyiizet [F] riasztas
L—— Billentyiizet [A] riasztas
L—— Billentyiizet [P] riasztas
L——1 Kétvezetékes fiistérzékel
L—— Billentyiizet [F] visszaallas
I—_— Billentyiizet [A] visszaallds
L—— Billentyiizet [P] visszaallas

L1 Kétvezetékes fiistérzékels visszaallas

[39] Karbantartasi riasztas / HIBA allapot / iizenetkddjai

L1 AKkkumulatorhiba, riasztas

L—— Haloézati fesziiltség-kimaradas, riasztas
L—L—' Csengbéaramkor hibaja, riasztas
L—-— Tiizzéna hibaja, riasztas

L——1 Segédtapegység hibaja, riasztas
L—— Periodikus tesztatvitel

L—L—1 Rendszer teszt

[40] Karbantartasi riasztas /HIBA allapot / visszaallasi iizenetkédjai

L——  Akkumulitorhiba megsziinése

L—— Haloézati fesziiltség-kimaradas megsziinése
L—— Csengéaramkor hibajanak megsziinése
L—— Tiizzéna hibidjainak megsziinése

L——1 Segédtapegység hibajanak megsziinése

L—L 1 TLM visszaallas

[41] LINKS1000 szerviz jelenté kod

L—-— TLM hiba kéd
L—L— LINKS1000 teszt atvitel kéd

[42] Kommunikaciés valtozok

03 —1— Riasztas szamlalo
00 —1—1 Késleltetés atvitel eltt

30 —-— AC hiba késleltetés
30 —L— Teszt atvitel ideje (napokban)

Ervényes bevitel: 01-99. A 00 letiltja a funkciot.

[43] Teszt atvitel ideje

PC 2525v.1.1

Vigye be az atvitel idejét 24 6ras formatumban: 00-23 az 6ra, 00-59 a perc. Ha nem hasznaljak 9999-re kell allitani.

Alapban:
9999

[44] Kommunikator formatum-opcidok
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Alapérték Minden opcidra kell programozni egy formatumot is.
01 — Elsé telefonszam
01 — Masodik telefonszam

Minden telefonszamhoz Iéptessiink be egy [0] és [11] kozotti digitet:

[00] Silent Knight/Ademco lassu, 10 bit/s (1400 Hz illesztés)
[01]  Sescoa, Franklin, DCI, Vertex 20 bit/s (2300 Hz illesztés)
[02] Silent Knight gyors, 20 bit/s (1400 Hz illesztés)

[03] Radionics (2300/1400 Hz illesztés)

[04] Radionics (2300/1400 Hz illesztés) paritassal

[05] Sescoa, szupersebesség

PC 2525v.1.1

[06] Silent Knight/Ademco lassu, 10 bit/s (1400 Hz illesztés), 3/1 bdvitett formatum
[07] Sescoa, Franklin, DCI, Vertex 20 bit/s (2300 Hz illesztés), 3/1 b&vitett formatum

[08] Silent Knight gyors, 20 bit/s (1400 Hz illesztés), 3/1 b&vitett formatum

[09] Radionics (2300/1400 Hz illesztés), bdvitett
[10] Radionics (2300/1400 Hz illesztés), bovitett, paritassal

[11]  Sescoa, szupersebesség azonositott nyitasokkal és zarasokkal

[45] A kommunikator hivasirany-opcidi
Alapérték

L Zoénak riasztasai és visszaallasai

— Kédok nyitasa és zarasa

—  Prioritas riasztasok és zarasok

—

L Szerviz riasztasok és visszaallasok

Vigyiik be a megfeleld kodot az alabbi listabol:
[0] Ennél a csoportnal nincs atvitel.
[1] Az elsé telefonszam hivésa visszahivassal a masodik telefonszamra
[2] Csak a masodik telefonszam hivasa.

[3] Mindig mindkét telefonszam hivésa.

[46] Els6 kommunikator opcié kod

Alapérték Zona-jelzé6fény vilagit
KI ——— 1.z6na-LED Kommunikator tiltva
KI L——— 2.z6na-LED Visszaallas sziréna kikapcsolaskor
BE L——— 3.zéna-LED DTMF tarcsazas
BE L——— 4.z6na-LED Csak az els6 telefonszdmra hiv
KI L——— 5.zéna-LED Részleges zaras azonositva
KI L—— 6.z6na-LED 1400 Hz Radionics
KI L——— 7.zéna-LED Riasztasszamlalo reset éjfélkor
KI L——— 8.z6na-LED Zaras megerdsitése engedve

[47] LINKS1000 elézetes (elsé telefonszam)

A nem hasznalt digitek helyére ,,F-et kell irni
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Zona-jelz6fény nem vilagit

Engedélyezve

A vissz. z&nat kovet

Impulzusos tarcsazas

A masodik tel. szam tartalék
Részleges zaras nem azonositott
2300 Hz Radionics
Riasztasszamlalo reset élesitéskor

Zaras megerositése tiltva
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[48] LINKS1000 elozetes (masodik telefonszam)

A nem hasznalt digitek helyére ,,F-et kell irni

[70] Elsé letolté opcié kod

Alapérték
KI

KI
BE
KI
KI
KI
KI
KI

R I N N AW N =

.z6na-LED
.z6na-LED
. z6na-LED
.z6na-LED
.z6na-LED
.z6na-LED
. z6na-LED
.z6na-LED

Zona-jelz6fény vilagit

Csengés észlelése engedve
Felhasznaloi hivas engedve
Uzenetrogzit van a vonalon
Visszahivas engedélyezve
Periddikus letoltés engedve
Nem hasznalt

Nem hasznalt

Nem hasznalt
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Zona-jelz6fény nem vilagit

Csengés észlelése tiltva
Felhasznaloi hivas tiltva
Nincs tizenetrogzitd
Visszahivas tiltva

Periddikus letoltés tiltva
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[71] A feltolté szamitogép telefonszama
Ez az a telefonszdm, amelyet a vezérlépanel a feltolté szamitogép hivasara a szamitogép ilyeniranyu igénye esetén, vagy a
felhasznélo kezdeményezésére torténd felhivasnal hasznal.

[72] A feltoltés hozzaférési kodja

Alapérték
2 5 2 5

Léptessiink be 4 digitet 0 és 9 kozott.
A [*] és [#] jeleket ne hasznaljuk.

[73] Panelazonosité kod

Alapérték
2 5 2 5

Léptessiink be 4 digitet 0 és 9 kozott.
A [*] és [#] jeleket ne hasznaljuk.

[74] Valasz elétti csengések szama
Alapban:

12 L Ervényes bevitel [01]-[12]
[75] Uzenetrogzité miatti dupla hivis idézitéje

Alapérték
0 6 0

Az érvényesen beléptethetd szamok: 001 - 249

[76] LINKS1000 elozetes (letolto telefonszam)

A nem hasznalt digitek helyére ,,F”-et kell irni
[90] Uzembe helyezéi kizaras engedélyezése
Usse be a [90][lizembe helyezsi kod][90] sort.
[91] Uzembe helyezéi kizaras tiltasa
Usse be a [91][lizembe helyezsi kod][91] sort.
[99] Visszaallas gyari alapértékekre

Usse be a [99][lizembe helyezsi kod][99] sort.
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